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utésnovani, spojovani, cisteni, prislusenstvi

Sanitarni Zarizeni pro Zarizeni pro
i A LETNLETER (7)Y - z
a vytapeci zarizeni prumysl bazény

Aby voda zlstala tam, Aby teplo zistalo tam, Pevné spojovani Profesionalni reSeni
kde ji chceme kde jej chceme pramyslovych systému pro bazény

S Fermit




NOUZOVA SOUPRAVA PRO OPRAVU POTRUBI (7 KUSU)

VZDY PRIPRAVENE RESENIi, POKUD NECO KAPE NEBO SE NECO POKAZi

obsahuje:
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1x tésnici paska na netésnosti

1x hmota na opravu netésnosti (funguje pod vodou)

1x opravna sada pro oblozeni bazénu (funguje pod vodou)
1% tésnici bandaz pro potrubi z nemékéeného PVC

1x silikonové mazivo na armatury (schvaleno organizaci WRAS podle normy
BS6920, vyhovuje pozadavkum Ufadu pro potraviny a IéCiva (FDA): NSF H1;
vyhovuje bilé listiné: 12 CLP NY 010

1x zavitovy tésnici tmel

1x teflonova PTFE paska

Sparovaci pfipravky Nastavec na hroty napini Flexibilni kanyla

—‘-h—-—
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Spole¢nost

Fermit GmbH, dfive Nissen & Volk GmbH, se jiz pfes
100 let specializuje na utésnéni zavitt a se svou znackou
Neo-Fermit je jasnou jedniCkou na némeckém trhu.

Jako poskytovatel sluzeb a kompetentni partner pro vel-
koobchodni ¢innost se sanitarni a vytapéci technikou, pro
vyrobce kamen a krb0, pro technicky obchod a priimysi
a nyni také v bazénové technologii nabizi spole¢nost
Fermit ekonomicka feSeni némeckeé kvality.

Administrativni budova matefské spole¢nosti v Pafizi

Stovky tisic zakaznikd — od mistri po kutily — dGvéfuji nasim certifikovanym
a schvalenym produktiim.

Fermit GmbH jako dcefiny podnik spole¢nosti French BARTHELEMY Group tézi
z vyrazné rozsahlejSich zkouSenosti v oblasti vyzkumu a vyvoje a z vétsi
pritomnosti na trzich v fadé evropskych zemi.

Jakozto vyrobce bere spole¢nost Fermit GmbH svou roli v ekosystému vazné.
Fotovoltaicky systém nainstalovany na pfistavbé vyrobni haly z roku 2015 vyrabi
rocné 48 000 kWh elektrické energie a snizuje produkci CO, o 33 tun. Vyrobni
¢innost spolecnosti Fermit je tak z hlediska klimatu — k uzitku lidi i pfirody — v té
nejvy3si mozné mife neutralni.

Ve spolecnosti Fermit GmbH navic pravidelné probihaji auditni kontroly v oblasti
fizeni jakosti a podnik je certifikovan podle normy DIN ISO 9001:2015.

.\ Management
System

1SO 9001:2015

- ®
TUVRheinland

www.tuv.com
ID 9105060695

Inovativni sila, flexibilita a rychla reakce. To je znacka Fermit.

Informace k produktdim a technické Gdaje najdete na strankach www.fermit.de

S Fermik

Spolecnost Fermit v Cislech:

. 5500 m?
plocha

@I 2 500 m?
vyroba

II 4000 000
| I jednotek/rok

\"./" 670 tun

odeslaného zbozi
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VYROBNI SORTIMENT:

ZAVITOVA TESNENI
Neo-Fermit Universal
Fermit-Spezial
Solar-Fermit

Hochdruck-Fermit

Fermitol

Zavitovy tésnici tmel

Fermitan — anaerobni zavitové tésnéni
Sady Neo-Fermit

PTFE-Band / GoldexBand

Tésnici PTFE nit

Konopi / Len

MONTAZNi TMELY

Plastic-Fermit

Aqua-Fermit

Tmelici $ridra

TESNICI MATERIALY

Fermitopp N/ E

Sparovaci pfipravky

Fermitopp Aquarium

MS Polymer

Flexibilni kanyla oto¢na o 360°
Nastavec na hroty naplni

MAZIVA A TUKY

Mazivo

Specialni mazivo na armatury Glissa
Silikonové mazivo na armatury Glissa
Mazivo Glissa pro plynové kohouty
PRODUKTY PRO INSTALACI POTRUBI Z PVC
Lepidlo Fermitac PVC-U

Cistici prostfedek Fermitac

UDRZBA SANITARNICH ZARIZENI
Tésnéni na nasténné upeviovaci prvky
Fermitex (praskovy/tekuty)

Fermitape

Tésnici paska (koupelna / kuchyn)
Plocha PTFE tésnici paska ,FA*
Tésnéni na dvefe sprchovych koutd
Nouzova souprava Fermit pro opravu poSkozeného potrubi
UDRZBA VYTAPECICH ZARIZENI
Grafitova pasta Nivo — Flexoperm
3D-Kitt

3D-Kitt Super

Cisti¢ horaku

Odkoksovaci pfipravek pro spalovaci komory
Detektor netésnosti ve spreji / Detektor netésnosti ve spreji -15 °C
Adaptér — tlakomér — uzaviraci kohout
Plnici zafizeni nadob

A Fermit |
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KAMNA A KRBY

OHNIVZDORNE VYROBKY

Ohnivzdorny kamnarsky tmel Froschmarke
Ohnivzdorny kamnafsky tmel Super +1300 °C
Ohnivzdorné lepidlo HT 1100 / Kamnafrskeé lepidlo s tésnici
Sndrou na pece

Ohnivzdorna malta

Ohnivzdorny cement

Kulata $ndra ze skelného vlakna / textilni paska
Kulata $ridra ze skelného vidkna / ¢tvercové pasky / pasky
Paska na koncovou krytku

TMELY

Fermitopp HN 300

Fermitopp HE 300

UDRZBA KAMEN A KRBU

Cistici prosttedek na krbova skla

Grafit

Odkoksovaci prasek

Odkoksovaci granule

PRISLUSENSTVi PRO KAMNA A KRBY
Podpalovaci svitky

Podpalovaci gel

Podpalovaci kostky

strana
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PRUMYSLOVA ZARIZENI strana

PTFE ZAVITOVE TESNENI

Zavitové pasky 32
UCPAVKOVE PTFE SNURY, VYTAHOVADLA NA UCPAVKY

A UCPAVKY Z KERAMICKYCH VLAKEN

Kulata $idra 33
PTFE PASY

PTFE pasy Bonnatex ,FD 08* 33
PTFE PLOCHE / KRUHOVE TESNENI

ePTFE paska / kruhové tésnéni (FA/R/FB/FD/FH) 34-35
SPREJE: MAZANi / MONTAZ / UDRZBA

Hlinikova pasta proti zadirani 36
Médéna pasta proti zadirani 36
Plnici zafizeni nadob ve spreji (+ nehoflavé) 36
PFilnavé mazivo ve spreji 36
Sprej na fetézy a lana 36
Viceucelovy olejovy sprej 36
Rezny olejovy sprej 36
Silikonovy sprej 36
Mazaci sprej (bily) 36
Olejovy sprej (bily) do potravinarstvi 36
SPREJE: OCHRANA POVRCHU / PREDCHAZENI KOROZI

Hlinikovy sprej 37
Podkladovy lak Sedy 37
Podkladovy lak ¢ervenohnédy 37
Antikorozni voskovy sprej 37
Mé&dény sprej 37
Cerveny znackovaci svitivy sprej 37
Zinkovy sprej Sedy/jasny 37
Zinkovy praskovy natér 37
SPREJE: CISTENi/ ODMASTOVANI / UDRZBA

Sprej s aktivni pénou 38
Cisti¢ brzd 38
Cisti¢ horaku ve spreji 38
Vysoce ucinny Cistici sprej, citrusovy 38
Tlakovzdusny sprej 38
Sprej pro udrzbu nerezové oceli 38
Cisti¢ elektroniky ve spreji 38
Odmastovaci sprej 38
Sprej na kontakty 38
SPREJE: UVOLNOVANI / ODDELOVANI

PTFE sprej BonnaFlon 38
Uvolhovaci prostfedek ve spreji 38
Grafitovy praskovy sprej 38
Chladici sprej 38
Odstrafiovac rzi MOS2 ve spreji 38
Odstrafiovac rzi s Sokovym ucinkem ve spreji 38
Sprej na uvolfovani svart 38

A& Fermit |

ZARIZENI PRO BAZENY

strana

INSTALACNI A MONTAZNI SOUPRAVA PRO BAZENY
S OCELOVYMI STENAMI

Instalaéni a montazni souprava pro bazény s ocelovymi
sténami

PREHLED

Prehled oblasti pouziti u bazénovych produktl
TESNENI A OPRAVY ZAVITU A POTRUBI

Zavitovy tésnici tmel

Teflonova PTFE paska

Tésnici paska na netésnosti

Tésnici bandaz pro potrubi z nemékéeného PVC
Leck-Fix

PODVODNI TESNENI

Aqua-Fix PRO

Hmota na opravu netésnosti

Opravna sada pro oblozeni bazénu

Tésnici tmel

Lepidlo na opravu skimmeru

SPOJOVANI

Rozprasovaci lepidlo pro bazénovy fleece / rozpraSovaci lepidlo
pro polystyren bazénového fleecu

Lepidlo na fleece PRO

PVC lepidlo (modré)

PVC lepidlo PRO adhesive

Univerzalni Cistici prostfedek PVC

Brusny papir

CISTENI, UDRZBA, OCHRANA

Dezinfekce vifivek

Cistici prostfedek na tepelna ¢erpadla a klimatizace

Sprej pro udrzbu nerezové oceli / antikorozni sprej /
silikonovy sprej

Silikonové mazivo na armatury

Katalog produktt
2022/2023




. §AN|T_'KRN| A VYTAPECI ZARIZENI

e

PREHLED TESNICICH MATERIALU

Vyrobek Neo-Fermit Pasky FRpaGRp  GoldexBander PTFE PTFE nité Zavitovy tésnici tmel
o
Vayd . e P
<" cfg =
Zavitové tésnéni
(kuzelovité nebo kov plasty a kov plasty a kov plasty a kov plasty a kov
valcovité)
\
DVGW, OVGW, DVGW, WRAS, BAM,
Schvalujici organizace SVGW, DG, KTW- DVGI‘LYI,'V?I'-ABI\C\,I(V;VFA = DV?(‘.II.V"N'igcv’GBLAM’ UL, ASTM, KIWA, WRAS
BWGL KTW-BWGL

T 2 R R S —

glykol, ozoq, c’:hlor, sul, | glykol, ozoq, ghlor, sul, | glykol, ozoq, c’:hlor, sul, glykol, ozon, chiér, s
chemikalie chemikalie chemikalie

Vhodné pro:

oleje a paliva

tésnivo (pouze ve

Technologie . , tésnici paska tésnici paska tésnici paska zavitove tésnéni
spojeni s konopim)
Pouziti s (konopim / %
Inénym viaknem)
Povc:lervié ville v zavitu 0,8 mm
o pruméru
Max. pramér 2¢ 2¢ 1,5¢
Snadnost demontaze snadné snadné snadné snadné snadné
Zataseni v / 45 stupfit / 45 stupfit v 45 stupiia S ipi
10 minut
Max. provozni teplota:
- nezelezné kovy + voda 130 °C 260 °C 260 °C 240 °C az 8 baru (60 °C)
- ostatni kovy + voda 130 °C 260 °C 260 °C 240 °C az 8 baru (60°C)
, » o o o 240 °C
- ostatni materialy plyn 70 °C 260 °C 260 °C kyslik 100 °C
Obnoveni tlaku ihned ihned ihned ihned ihned, max. 3 bary
voda 16 bari max. 8 barti (60 °C)
Tlak po polymerizaci VWtap&ni 7 bart 20 barti kyslik 30 bart 100 bard s horkou max. 4 bary a 90 °C ve
po poly yiap 40 bari a 60 °C vodou vytapécich systémech

plyn 5 bart

Katalog produktt
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. . Hochdruck- . . Fermitan — Fermitan —
Al ST Fermit SCLE LRl Fermitol Brauch / Trinkwasser Heizung / Trinkwasser

kov plasty a kov kov kov

KTW-BWGL DVGW, KTW-BWGL

glykol glykol, slana voda

tésnivo (pouze ve spojeni tésnivo (také ve tésnivo (pouze ve A A
. o . pryskyricné lepidlo anaerobni lepidlo anaerobni lepidlo
s konopim) spojeni s konopim) spojeni s konopim)
4 4 4 4
0,25 mm 0,25 mm
2¢ 2¢
snadné snadné snadné obtizné pramérné obtizné
4 4 4 X
100 °C 160 °C 160 °C 130 °C 40 °C 110°C /120 °C
100 °C 160 °C 160 °C 130 °C 150 °C /170 °C 110°C /120 °C
olej 130 °C 150 °C /170 °C 110°C /120 °C
ihned ihned ihned 1 hodina 4 bary = 15 min 4 bary = 14 min
10 baru 16 baru 15 bart 4 barQ 200 baru 200 baru

" Katal dukte
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“.SANITARNI A VYTAPECI ZARIZENI

ZAVITOVA TESNENI

NEO-FERMIT UNIVERSAL

Zavitové tésnéni pro kovové zavitové spoje v kombinaci * Clsté a netoxické

s konopim ) ’f‘elepl’ s¢
» Setrné k pokozce
- Vhodné pro plyn a pitnou vodu u instalaci v domacnostech « Bez rozpouétédia
- Testovano organizaci DVGW (norma DIN EN751-2 tfidy ARp « Bez smr&fovani
= W/ a DIN 30660) pro Némecko, Rakousko, Svycarsko a Dansko « Netvrdnouci
. = - Pro v8echny druhy plynl véetné zemniho a zkapalnéného plynu « Kdykoli Ize odstranit

(v plynném skupenstvi) + Bez silikonu

» Chrani zavity pfed korozi

Oblast pouziti — voda:  Rozsah teplot: max. 95 °C Max. tlak: 16 baru
Oblast pouziti — vytapéni: Rozsah teplot: max. 130 °C Max. tlak: 7 bart
Oblast pouziti — plyn: Rozsah teplot: -20 °C az 70 °C Max. tlak: 5 barQ

FERMIT-SPEZIAL

Zavitové tésnéni pro kovové zavitové spoje v kombinaci * Snadné zpracovani

s konopim * Okamzité utésnéni
» Kdykoli Ize odstranit
- Vhodné pro vSechny zavity s maximalnim prdmérem 2 palce « Netvrdnouci
v souladu s normou DIN 2999 - Spolehlivé a bezpeéné

- Pro vSechny systémy na plyn a vodu, stlac¢eny vzduch a pro
vytapéci systémy (ne pro instalace v domacnostech)

Oblast pouziti — voda,
vytapéni, plyn, stlaceny Rozsah teplot: -25 °C az 100 °C Max. tlak: 10 bart
vzduch:

SOLAR-FERMIT

Tésnici pfipravek pro solarni instalace v kombinaci se Inénym * Snadné zpracovani

vlaknem » Okamzité utésnéni
» Kdykoli Ize odstranit
- Vhodné pro vSechny prenasece tepla (ne pro systémy s plynem « Netvrdnouci

a pitnou vodou u instalaci v domacnostech)

- Odolny vagi glykolu

- Pripravek Solar-Fermit Ize pouzit u vSech okruht, které jsou
zcela nebo ¢astecné naplnény glykolem a nemrznoucimi
kapalinami, jako je potrubi se solankou pro tepelna cerpadla nebo
chladici okruhy

Solarni instalace: Rozsah teplot: max. 160 °C Max. tlak: 15 bart

o Katal duktd
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ZAVITOVA TESNENI

HOCHDRUCK-FERMIT

* Snadné zpracovani
* Netvrdnouci
* Spoje Ize rozebrat

Tésnici pripravek odolny vici vysokym teplotam a tlaku, také
v kombinaci s konopim pro utésnovani zavita, prirub a ploch

- Vhodny pro vSechny zavity s maximalnim primérem 2 palce « Netoxicky
(DIN 2999) ve vysokotlakych soustavach, skfinich turbin nebo « Odolny viigi teplu
parnim potrubi. « Odolny vaigi vysokému tlaku

* lhned pevny
Rozsah teplot: az 160 °C
Max. tlak: 16 baru (v zavislosti na aplikaci). Natfené pfiruby, plochy a vnitini vrstvy na
obou stranach

Cislo vyrobku Vyrobek PU
03001 500g plechovka 12
03003 5kg kbelik 1

FERMITOL

» Snadné zpracovani

Univerzalni tekuty tésnici pripravek z umélé pryskyrice pro
* Okamzité utésnéni

utésnéni zavitu, prirub a ploch
» Soucasti Stétec

- Vhodné pro vodni, benzinova, mazaci a olejova potrubi, systemy « Pouzitelny s Inénym viaknem
vytapéni topnym olejem a systémy s propanem, motory, motorove i bez ngj
skiiné, pfevodovky, stroje, zafizeni a pouzdra . Bez ftalatu

- Odolny vac¢i oleji, zkapalnénému plynu, benzinu, benzenu, nafté,
mazivam, vodé, pare, kyselinam, zasadam, solance, morské vodé
Odolny vugi alkoholu a palivovym smésim

Rozsah teplot: -10 °C az 130 °C
Max. tlak: 4 bary (v zavislosti na aplikaci)

Cislo vyrobku Vyrobek PU
04001 1259 lahvicka (vCetné Stétce) 24

ZAVITOVY TESNICi TMEL

o

Neutralné zesiténé silikonové lepidlo pro utésnéni zavitovych * Bez zapachu

spojt » Neskapavajici
« Upravitelny (1/8 otacky do
- Vhodné pro plasty, plastické hmoty (OVC, PVCC; PP, ABS, PE), 10 min)
kovy a smiSené plastické hmoty « Pouzitelny bez Inéného
- Odolny vici vodé s pridanym chlérem, solance, ozonu, glykolu, vlakna

horké a studené vodé a stlacenému vzduchu
- Vhodny pro pitnou vodu (WRAS, angl. norma BS6920)

Rozsah teplot: 60 °C po 24 hodinach, 90 °C u topnych téles po 24 hodinach

Max. tlak: 3 bary ihned, 8 bard po 24 hodinach, 4 bary u topnych téles po 24 hodinach
Teplota zpracovani: pres 10 °C

Skladovani: neoteviené a pfi normalni vihkosti pfi teploté 5 °C az 30 °C
Skladovatelnost: 15 mésicu

Cislo vyrobku Vyrobek PU
09001 100g tuba 6

Katalog produktt
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“.SANITARNI A VYTAPECI ZARIZENI

ZAVITOVA TESNENI

FERMITAN — anaerobni zavitové tésnéni

* Nahrazuje Inéné vlakno, obsahuje PTFE
* Vhodné pro pitnou vodu, certifikace (UBA)/DVGW*

* Pro valcovité a kuzelovité zavity
¢ Maximalni primér zavitu 2 palce a zavitova vile 0,25 mm v
§ : * Vhodné pro kovy, ocel, nerezovou ocel, méd’ a slitiny médi v
(bronz, mosaz, ¢erveny kov)
* 1 lahvicka pro 100 zavitda (75 ml pro 1palcové zavity) v
| v

AN

e Max. tlak: 200 barti po polymerizaci
4 bary po 15 minutach
30 baru po 2 hodinach

18 mésicl garantované skladovatelnosti pfi skladovani pfi teploté 5 °C az 25 °C. Idealni teplota zpracovani min. 10 °C.

* Pouze vyrobek ¢islo 05002 — v souladu s normou DIN EN 751-1, tfidou H, DVGW reg. ¢. NG-5146 BU 0219.

SADY NEO-FERMIT

Neo-Fermit plus Inéné vlakno, s PTFE paskami Fermit nebo bez nich. * BeZ silikonu
NaSe komplexni feSeni v praktické brasné.

Katalog produktt
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ZAVITOVA TESNENI

PTFE-Band / GoldexBand

Tésnici zavitova PTFE paska pro plastové a kovové zavity

- Vhodné pro veskeré sanitarni a topné okruhy se studenou
a teplou vodou

FRp: Certifikace DVGW. GRp: Certifikace DVGW ZP5143
Schvaleni BAM

Schvaleni WRAS

- Prohlaseni o shodé KTW-BWGL

teplota aplikace Sitka délka tloustka  Max. tlak DN
FRp -60°C az 260°C 12 mm 12 metrd 0,1 mm 25 baru <10
GRp -60°C az 260°C 12 mm 12 metrd  0,1mm 25 bard ;osso 2N

Goldex -60°C az 260°C 12,7 mm 13,3 metrd 0,1mm 30 barQ

kyslik do 60°C 30 baru

Paska PTFE-Goldex Tape pro plastové a kovoveé zavity

- Certifikace DVGW ZP5143

- Certifikace BAM

- Vyhovuje normam ufadu FDA

- Certifikat shody podle KTW-BWGL

Cislo vyrobku Vyrobek PU
24010 FRp (hustota 60 g/m?) 250
24011 GRp (hustota 100 g/m?) 250
33234 GoldexBand (hustota 142 g/m?) 10

Vice PTFE pasek najdete na str. 32.

TESNICi PTFE NIT (max. 240 °C)

» Odstranitelné

» Snadné a rychlé pouziti
* Nehorflavé

» Bez exspirace

» Odolné proti plisnim

* Nevytvari vypukliny

PTFE tésnici nit pro plastové a kovové zavity

- Testovano organizaci DVGW pro plyn (DIN EN751-3 FRp/GRp),
(DIN 30660, testovano pfi 100 barech s plyny ze skupiny plynt
1-3 a s horkou vodou [NV-5143BP0261])

- Testovano pro pitnou vodu v souladu s doporuéenimi KTW od Spol-
kového ufadu pro zdravi

- Zatazitelnost az 45 stupnu, testovano a certifikovano

- Schvaleni WRAS pro Velkou Britanii (ref. ¢. 0212515)

- Testovano podle ASTM F423 pro cykly s parou a studenou vodou

- Testovano podle organizaci BAM (pro kyslik, plynné skup.: max.
30 barti / 100 °C, pouziti s mazivy; kapalné skup.: max. 30 bart /
100 °C, pouziti bez maziv)

- Odolné vici rozpoustédlum, kyselinam a agresivnim chemikaliim,
plisnim, bakterialnimu zamoreni, enzymatickému a mikrobiolo-
gickému pUsobeni, oxidaci.

- Seznam UL: tésnici material 19BN Slozka MH26734, max. 1 1/2%,
pro potrubi s benzinem, ropou, butanem, naftou, plynem (< 300
psig)

- KIWA GASTEC Qa (NL): norm. 31, tfida ,20°

- Vhodné pro solarni instalace

- Certifikat shody podle KTW-BWGL

Pouziti v rozmezi teplot: -200 °C a 240 °C
Max. tlak: 30 bart / 100 °C s kyslikem, 100 bar(i s horkou vodou

S vestavénou feznou

destickou

* Nevysousi se
* 175 metra
» Zachovava si mékkost

a pruznost

* S mazivem v zakladné

(usnadriuje aplikaci)

Cislo vyrobku Vyrobek PU
24013 Tésnici nit 1775 m 12
o Katalog produktt
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“.SANITARNI A VYTAPECI ZARIZENI

ZAVITOVA TESNENI

KONOPI / LEN

Pro pouziti s tésnicimi pripravky

Neo-Fermit Universal, Fermit-Spezial, Hochdruck-Fermit, Fermitol
a Solar-Fermit. ZlepSuje stabilitu spoje pod tlakem.

Tepelna odolnost: az do 140 °C
Aluminium-Hanf (hlinikové konopi): az 640 °C (pouziti s grafitovou pastou NIVO)

Mazzoni-Flachs EXTRA (spletené Inéné vliakno na koudeli)

Mazzoni rein Hanf-Ersatz Spezial
(ekvivalent konopného vlakna, jemné spletené na koudeli)

Mazzoni-Flachs +GF+ (Inéné vlakno)

Aluminium-Hanf (hlinikové konopi)

I _ o1 | Katalog produkt
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SANITARNI A VYTAPECI.ZARIZEN;
MONTAZNi TMELY

PLASTIC-FERMIT

* Duroplasticky

Duroplasticky, hnétaci tésnici tmel (bily), na bazi plastickych

hmot, pro sanitarni instalace * Jemny
» Rychle a hospodarné zpraco-
- Vhodné pro pouziti v odpadnich armaturach umyvadel a van vatelny
- Pro studenou a horkou vodu * Nelamavy
- Vhodné pro hlukovou izolaci « Skvélé adhezni vlastnosti
- Lze pouzit jako vyrovnavaci hmotu u sanitarni keramiky « Neomezena doba skladovani

- Nepouzivejte u mramoru a pfirodniho kamene!

Rozsah teplot: -10 °C az 100 °C

AQUA-FERMIT

* Duroplasticky

» Snadné hnéteni

* Vynikajici adhezni vlastnosti
- Nepouzivejte na mramor a prirodni kamen! bez tuhnuti

» Spolehlivy a bezpecny

Tésnici a prichodkovy tmel (Gerveny) pro umyvadia a toaletni
misy, pro kanalizaci a prichodky v podzemnim potrubi

Rozsah teplot: -10 °C az 100 °C

7
2
CO

TMELIC RA

Permanentni elastické tésnéni pro instalaci armatur nebo sifonu
umyvadel €i van

- Pro studenou a horkou vodu
- Odolna vuéi vysokym teplotam
- Pro utésnéni ¢epicek ventilt

Rozsah teplot: -10 °C az 100 °C

Katalog produktt
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“.SANITARNI A VYTAPECI ZARIZENI

TESNICi MATERIALY

FERMITOPP N/ E

* Neblednouci

Neutralni nebo kysela silikonova tésnici hmota s fungicidnimi

vlastnostmi pro sanitarni instalace. * Flexibilni

* Odolna v(gi Cisticim
- Neblednouci prostredkiim
- Odolna vugdi ¢isticim prostfedkim « Fungicidni

- Bez zapachu (pouze N)

- Vhodna pro akrylaty (pouze N)

- Reaktivni s vihkosti

- Vhodna pro sanitarni a mokré prostory, v kuchynich, pro sektorovy
nabytek

- Nenarusuje Zelezné kovy (pouze N)

Rozsah teplot: -40 °C az 120 °C

Teplota zpracovani: : 5 °C az 40 °C

Skladovatelnost: minimalné 18 mésicd, v chladu a suchu (E)
minimalné 15 mésicd, v chladu a suchu (N)

fermitopp N

SPAROVACI PRIPRAVKY

Vysoce flexibilni sparovaci pripravky pro
profesionaly a kutily

Sada tfi nastroju pro trvalé a estetické spoje. Pro 5mm, 8mm, 10mm
a 16mm kolmé a oblé spary.

' . Katal dukto
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TESNICi MATERIALY

FERMITOPP AQUARIUM

 Fyziologicky bezpeéné

* Vysoka adheze
Permanentni elasticky silikonovy tmel s vysokou adhezi pro . permanentné elasticky
elastické utésnéni akvarii, vitrin, sklenénych konstrukci, podvodnich . \ynikajici adhezni viastnosti
sklenénych konstrukci; pro bazény, obklady, technicka tésnéni. na skle

Fyziologicky bezpeéna silikonova sparovaci hmota

Rozsah teplot: -50 °C az 230 °C

Teplota zpracovani: 5 °C az 40 °C

Barva: transparentni

Skladovatelnost: minimalné 24 mésicu, v chladu a suchu

Cislo vyrobku Vyrobek Barva PU
16025 310ml napli transparentni 12

MS POLYMER

* 100% neviditelny

* Pro v8echny materialy
Kristalové Cisty MS Polymer spojuje estetiku, ucinnost . Utsfiovani a montaz
a vSestrannost. MS polymer vam umoZiuje sparovat na mokrém pov- . vice aplikaci

rchu a pfipojovat objekty o hmotnosti az 20 kg/cm? bez potfeby vrtani. . vgjice vysoka adheze

100% neviditelny — pro utésiovani a montaz

Diky 100% neviditelnosti je MS Polymer Glasklar idealni pro lepeni « Natiratelny
a utésnovani skla. « Bez tvorby plisni

* Vhodné pro bezramové
Odolny vici vysokym teplotam: -40 °C az 90 °C sprchové kouty

Teplota zpracovani: 5 °C az 50 °C

Barva: transparentni

Skladovatelnost: minimalné 18 mésicu, v chladu a suchu

Cislo vyrobku Vyrobek PU
16040 280ml napli 12

FLEXIBILNi KANYLA OTOCNA O 360°
B

Flexibilni kanyla oto€na o 360°, vhodna pro vSechny standardni
naplné

- Aplikace silikonu do kazdého rohu
- 12 sacku se 2 kanylami na kazdém drzaku

Cislo vyrobku Vyrobek PU
16033 Kanyla (baleni dvou kust) s drzakem 12
16034 Kanyla 100

z z re

NASTAVEC NA HROTY NAPLNI

AZ 0 20 cm (2x 10 cm) vétsi rozsah

- Pasuje na vSechny standardni naplné a tuby
- Kompatibilni s 360° flexibilni kanylou Fermit
- Aplikace silikonu do kazdého rohu

Cislo vyrobku Vyrobek PU
16036 pastavecibaientisstivemaliusy) 12
s drzakem

Katalog produktt
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“.SANITARNI A VYTAPECI ZARIZENI
MAZIVA A TUKY

MAZIVO

* Lze misit s vodou
* Vhodné pro pitnou vodu

Syntetické mazivo pro plastové trubky

Aplikace v sanitarnich prostorach a ve stavebnictvi « Pro v&echny praméry
* Vynikajici lubrikacni vlastnosti
Teplota zpracovani: -5 °C az 40 °C a vodivost
Skladove’lt'elnost: 36 mésicu, 5 °C az 25 °C « Setrné k pokozce
Barva: bila

Vyhovuje pfedpistiim organizaci TZW Karlsruhe, DVGW a WRAS

z e

SPECIALNI MAZIVO NA ARMATURY GLISSA

Neskapavajici mazivo pro armatury se studenou a teplou vodou * Neskapavajici

T .
== - Jemne
e e .

- Jemnelmazwo Pro a’rmatury, stroje a [nstal_ace « Dobré ochrana proti korozi
- Vhodné pro ob¢asny kontakt s potravinami + Dobra odolnost proti vodé

Rozsah teplot: -20 °C az 140 °C

Skladovatelnost: 36 mésicl

<l R, | Csowrobku Vb RU

Schvalené ve shodé s normou NSF-H 1, TSCA (US), 98/24 EG a DIN 51502

z

SILIKONOVE MAZIVO NA ARMATURY GLISSA

» Vhodné pro pitnou vodu

Neskapavajici mazivo pro armatury s pitnou vodou
(teplou a studenou)

- Naboje jednopakovych baterii, pfepinacich ventill a oto¢nych « Kompatibilni s pojistnymi
vytokd krouzky (NBR, EPDM)
- Odpuzujici vodu, fyziologicky bezpeéné « Odolné viéi horké vodé
» Odolné vudi Siroké skale
Rozsah teplot: -40 °C az 200 °C chemikalii
Skladovatelnost: 36 mésicl i .
* Neutralni, bez zapachu, bez

chuti

ProhlaSeni o shodé KTW-BWGL. Schvaleno podle normy DIN EN ISO 21469.
Eurofins, WRAS, NSF H-1

Katalog produktt
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SANITARNI A VYTAPECI.ZARIZENI;

MAZIVA A TUKY

MAZIVO GLISSA PRO PLYNOVE KOHOUTY

» Syntetické

» Neskapavajici

* Jemné

- Odolné vuci vSem plyniim a plynovym smésim (DVGW, pracovni « Vhodné pro véechny plynové

ﬁ'f‘ sesit G 260). armatury
M—__ - Vhodné pro mazani kohoutli nebo tésnicich prvkd (membrany,

obaly, elastomerova tésnéni atd.)

Vysoce kvalitni mazivo pro plynové armatury a ridici zarizeni
v souladu s normou DIN EN 377

Rozsah teplot: Max. 150 °C
Skladovatelnost: 36 mésicu

Vyhovuje normé DIN DVGW 96.01e1055

PRODUKTY PRO INSTALACI POTRUBI Z PVC

LEPIDLO FERMITAC PVC-U

* Gel
» Neskapava

Univerzalni tuhé PVCU lepidlo pro tlakové a odvodnovaci sys-

témy

* Neroztéka se
Vhodné pro spojeni pevného potrubi z PVC se studenou - Uginné po jedné hodiné
a horkou vodou a kanaliza¢ni potrubi, tlakové potrubi a podzemni « Tém&F bez zapachu
PVC potrubi. . Gisté

* Snadné pouziti
Teplota zpracovani: 5 °C az 35 °C « Bez THF (rozpoust&dio
Rozsah teplot: Max. 90 °C

tetrahydrofuran)

Doba tvrzeni: < 90 mm = 1 hodina, > 90 mm = 24 hodin
Barva: transparentni
Skladovatelnost: 24 mésicl

pro @ 25-315 mm (pfi > 160 mm prace ve 2 osobach)
pro tlak az 25 baru (v pfipadé odliSného tlaku kontaktujte vyrobce)

Vyhovuje evropskym normam pro lepidla, DIN 14680, DIN 14814 a CSTB

CISTICi PROSTREDEK FERMITAC

S Ao » Snadné pouziti
Pro ¢isténi PVC a ABS spoju
T POl » Okamzita ucinnost
Tento produkt odstranuje necistoty a mazivo z povrchu, pripravuje « Spolehlivé a bezpe&né

povrch a pomaha zlepsit pfilnavost.

T
' Skladovatelnost: 24 mésicl

Katalog produktt
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UDRZBA SANITARNICH ZARIZENI

Nova technologie utésnovani pro nasténné armatury

Vhodné pro utésnéni nasténnych armatur v sanitarnich
prostorach. Pfedchazi pronikani vihkosti do zdiva, omitky
a sadrokartond.

Také jako tésnéni XL.!

® Og ‘@

N

e Sl

,\\[\i\.

NN\
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* Rychlé a Cisté

« S jednou lepici stranou

* Montaz bez naradi

* Bez nutnosti uzavfit sténu

silikonem

Odstranitelné

Bez nevzhlednych rozet nebo
sifon(

Bez plisné

FERMITEX PRASKOVY/TEKUTY
Chemicky &istié odpadu * Rozpustny ve studené vodé
» Samodcinny
- Ll - Snadno, rychle a spolehlivé odstranuje ucpani odpadu « Viysoce G&inny
. - Potlacuje nepfijemny zapach a bakterie « Rychlé ptisobeni
__ — - Nerozrusuje kov, sklo ani porcelan (kromé hlinikovych, « Snadné pouZiti
i — Iz:’inkovychhpgzlace?’/ch armatur) . :
g - = - Pouzijte vhodné ochranné prostredky (korozivni!
e S - Vhodné pro rozmrazovani odpadniho potrubi (pouze praskovy)
% ) gl
b e
B WIe o Cslowrobku Ve PUL
e w == 2008 sogkbelikspréskem 12
e hgwekspssem 1w
[ y

FERMITAPE

Multifunkéni paska pro do¢asné opravy hadic, potrubi
a trubek

- Samocinné svareni

Chrani ostré a vycnivajici ¢asti

Izoluje napajeci vedeni (max. 132 kV)
Odolnost vici vodé a ozonu

Rozsah teplot: -40 °C az 130 °C / vodéodolné
Tloustka: 0,5 mm

Skladovani: 10 °C az 30 °C

Maximalni tlak: 4 bary

Katalog produktt
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* Samozatavovaci

» Dobré tésnici vlastnosti

» Dlouha doba skladovani

+ Odolnost vii¢i mrazu a teplu
* Vhodna do bazént
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UDRZBA SANITARNICH ZARIZENI

TESNICi PASKA (KOUPELNA / KUCHYN)

Vysoce elasticka tésnici paska pro éista a esteticka tésnéni * Snadna aplikace

v koupelnach a kuchynich + Odolna
» Odolna vudi vodeé a Cisticim
- Vhodné pro utésrniovani ramu van, umyvadel, sprch, kuchyriskych prostiedkam
drezll, nabytku v koupelnach, umyvacich stoll, spodnich . Nesloutne

kuchyriskych skFinék, kuchynskych pracovnich desek, pisoaru.
- Zaijistuje vodotésné spoje v problematickych prostorach

Skladovatelnost: 36 mésict

PLOCHA PTFE TESNICi PASKA ,,FA“

Cim je plocha tésnici paska ,,FA“ tak zvlastni?

Plocha tésnici paska Fermit ma vyrazné vyhody nejen na provoznim misté. Eliminuje prodlevy, vydaje a problémy
spojené se ziskavanim, vyménou, skladovanim a instalaci standardnich tésnéni.

Specialni vyrobni postup pasky, ktera se sklada ze 100% expandovaného polytetrafluoroetylenu
(ePTFE), zajistuje mimofadné spolehlivé tésnici vlastnosti na prirubach, ohrivacich, potrubi,
vyménicich tepla, ventilacnich systémech, klimatizacich a dalSich.

Paska je mimofadné pruzna a také velmi dobie upravuje vétSi nerovhomérnosti. Disponuje
navic trvalou odolnosti v{i¢i agresivnim chemickym procesim a zarucuje spolehlivé utésnéni ve
veskerych aplikacich, které vyzaduji dlouhou zivotnost.

« Setfi &as a penize, eliminuje potize

* Mimoradné spolehlivé a pruzné tésnéni

* Rychl3, levna a jednoducha montaz pfimo na provoznim misté

* Maximalni zivotnost, bez exspirace

» Vysoka odolnost proti tlaku/podtlaku az 200 baru

+ V8echna schvaleni (DVGW, BAM, TA-Luft, DIN EN 1355, TUV)

* Maximalni tepelna odolnost (pfechodné az 315 °C, jinak -240 °C az 260 °C)
* Lepici prouzek jako pomUcka pfi montazi

LA/

* Odolnost vaci vSem materiallim "

(1) S vyjimkou tavenych nebo rozpusténych alkalickych kovt a fluoru

Dostupné v 10- nebo 25metrovych rolich. Na skladé mnoho jinych rozmérd. Na pozadani bez lepiciho prouzku.

Katalog produktt
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. SANITARNI A VYTAPECI ZARIZENI

TESNENIi PRO DVERE SPRCHOVYCH KOUTU

TESNENi PRO DVERE SPRCHOVYCH KOUTU

*Mimo EU
Dodavka je provedena v PU 4. V tubularnim

* K montazi na sklenéné dvere o tloust'ce 6-8 mm pouzdru o Sifce 60 mm (100 ) s bilou nepo-
o\ b EU tiSténou papirovou visackou
yrobeno v z celulézy s perforaci Euro.

* Lze sefiznout na vyhovujici velikost SEE[E] Podrobné informace o rozmérech
¢ Snadna montaz KF=F  t&snéni Ize ziskat zde pomoci

. mobilniho telefonu. Pfipadné
° Odpuzu;e vodu ) o3, prosim zavolejte

P¥: dichtung.fermit.de.

Katalog produktt

& Fermit ‘ 2022/2023



/4

SANITARNI A VYTAPECI.ZARIZEN];

of Katal duktd
AFermit!| " 5022/2023




N

e §AN|T_'A’RN| A VYTAPECI ZARIZENi

UDRZBA SANITARNICH ZARIZENI

NOUZOVA SOUPRAVA FERMIT PRO OPRAVU POSKOZENEHO POTRUBI

Tésnici souprava prvni pomoci

Rychla, snadno pouzitelna a profesionalni nouzova souprava pro opravu poskozeného potrubi nebo pro pfipravu nasledné konvenéni
opravy potrubi. Bez pouziti naradi a bez pajeni ¢i svafovani! Vhodné pro vSechny materialy potrubi a pro vodni a olejova potrubi.

Rozsah teplot: -60 °C az 270 °C  Skladovatelnost: minimalné 36 mésicl

e Utésnéni za 30 minut

* Vhodné pro témér vSsechny materialy potrubi
* Nejsou zapotirebi zadné dalsi nastroje

* Bez pajeni i svarovani

* VSe je béhem chvilky utésnéné

C. 01: Sada nastroju C. 02: Nahradni sada A C. 03: Nahradni sada B C. 04: Nahradni sada C
- 1x vyplfiovaci hmota 1+2 - 1x tésnici bandaz (25 x 1800 mm) - 1x tésnici bandaz (50 x 3600 mm) - 1x vypliiovaci hmota, slozky 1+2
- 1x nouzova zaplata - 1x ochranné rukavice (par) - 1x ochranné rukavice (par) - 3x michaci ty¢inka

- 1x tésnici bandaz (25 x 1800 mm) - 1x pokyny k opravé - 1x pokyny k opravé - 1x stérka

- 1x tésnici bandaz (50 x 3600 mm) - 1x Stétec

- 3x ochranné rukavice (par) - 1x ochranné rukavice

- 3x michaci ty¢inka - 1x nouzova zaplata

- 1x stérka - 1x pokyny k opravé

- 1x Stétec

- 1x pokyny k opravé

Cislo vyrobku: 14010 Cislo vyrobku: 14011 Cislo vyrobku: 14012 Cislo vyrobku: 14013
PU: 1 PU: 1 PU: 1 PU: 1

Katalog produktt
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UDRZBA VYTAPECICH ZARIZENI

GRAFITOVA HMOTA NIVO — FLEXOPERM

3D-KITT

» Chrani pred rzi

* Vysoka odolnost vici teplu
» VSestranné

Zabrariuje ulpivani tésnéni, Sroubl apod. vystavenych vysokym « Spolehlivé a bezpeéné
teplotam. Naneste hmotu na pfirubova a povrchova tésnéni.

Pokud se pouziva jako tésnéni (DIN 2999) pri vysSi teploté nez

160 °C, doporucuje se dalSi pouziti hlinikového konopi.

Tésnici hmota s vysokou odolnosti vici teplu pro zavitovée
a prirubové spoje

Rozsah teplot: 0 °C az 300 °C

Cislo vyrobku Vyrobek PU
13001 500g plechovka 1

A

[

L

Afermd

» Nakladoveé efektivni
» VSestranné
3D-KITT uzavira vnitfni pory, praskliny nebo posSkozeni v t€snéni na « Snadné pouziti
ohfivacich, radiatorech, ¢erpadlech, bloku valcl a chladi¢ich. Abso-

lutni odolnost vuci tlaku vody a pary.

Tekuté tésnéni pro malé netésnosti

3D-KITT neni vhodny pro utésnéni zvlasté tésnych ventill, jako jsou
termostatické ventily.

Aplikované mnozstvi: 1kg lahev 3D-Kitt pro 150 | otopné vody
Skladovani: 60 mésicl

Cislo vyrobku Vyrobek PU
14001 1kg lahev 1

3D-KITT SUPER

» Kompatibilni s nemrznouci
smési na bazi glykolu

» Také kompatibilni s litinou,
oceli, hlinikem, médi, PVC-C

* Nezanasi vytapéci systémy

* V8estranné

= Spolehlivé a bezpecné

Tekuty pripravek na netésnosti; pro utésnéni prasklin
a drobnych netésnosti.

3D-KITT SUPER uzavira péry, praskliny nebo poskozeni v t€snéni na
ohfivacich, radiatorech, ¢erpadlech, bloku valcl a chladicich.

Z vnitini strany absolutné odolny vici tlaku vody a pary.

Odstranuje poérovitost v potrubi a kovovych spojich, aniz by bylo treba
soucasti rozebirat.

3D-KITT SUPER je vhodné také pro pouziti u podlahového
vytapéni. Nenarusuje tésnéni vsuvek ohrivaci. Po naplnéni
zahrejte ohrivac¢ na 80 °C po dobu 2 az 3 hodin.

Neni vhodné pro parni kotle!

Aplikované mnozstvi: 1-2kg kanystr 3D-KITT pro pfibl. 100 | otopné vody
Podrobnosti jsou uvedeny v technickém listu

Skladovani: 18 mésicl

Cislo vyrobku Vyrobek PU
14003 2kg kanystr 1

Katalog produktt
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UDRZBA VYTAPECICH ZARIZENI

CISTIC HORAKU

» Také chrani proti korozi

Specialni Cisti€ pro odstranéni oleje, sazi, vosku, pryskyfrice A -
a tvrdosijné nedistoty na vSech &astech hofaku. Idealni pro udrzbu, * Eliminuje tvorbu novych

snizuje naklady na energii. usazenin
Bezezbytkové Cisténi

» Bez silikonu

ODKOKSOVACI PRIPRAVEK PRO SPALOVACi KOMORY

Cistici prostifedek na spalovaci komory olejovych a plynovych * Pripraveny k okamzitemu

r ohfivaéu pouziti
Bez demontaze, bez
Tento odkoksovaci pfipravek na spalovaci komory slouzi k isténi Kkartagovani
{ a udrzovani spalovacich komor olejovych, plynovych a kombino- « Zvysuje Gcinnost systému
vanych ohfivagl. Odstrafuje nanosy sazi a povlaky obsahujici siru « Zpomaluje tvorbu novych
a vypaluje prach ve spalovaci komore a v krbech. ZlepSuje topny usazenin

vykon a zpomaluje tvorbu novych usazenin. - Nezpusobuje korodovani

kovu
Skladovatelnost: neotevieny minimalné 36 mésicl

= Csowrobku ek RU
.
ok gm0z smirmproveciishey 8

DETEKTOR NETESNOSTI VE SPREJI / DETEKTOR NETESNOSTI VE SPREJI -15 °C

» Schvaleno podle DVGW
« Biologicky rozlozitelny

Antikorozni prostiedek pro zjiStovani netésnosti

Ke zjiStovani netésnosti a téch nejmensich vlasovych trhlin. Lze
pouzit v prostfedi s vysokym, stfednim a nizkym tlakem. Vhodné pro
veskera zafizeni, pro erpaci systémy, chladici a topné spiraly, arma-
tury, kohouty, ventily, tlakoméry a ovladaci prvky.

NezpUlsobuje korozi. Bez oleje, maziva, mastnych kyselin a vSech
druht mydlovych latek. Schvaleno podle DIN-DVGW. Setrny k po-
kozce, netoxicky a témér bez zapachu. Detektor netésnosti -15 °C je
vhodny pro mrznouci aplikace v zimé.

Katalog produktt

& Fermit ‘ 2022/2023



UDRZBA VYTAPECICH ZARIZENI

ADAPTER - TLAKOMER — UZAVIRACi KOHOUT

Sklada se ze 60cm pruzné plnici hadiéky. Na jedné strané ma $rou- * Testovaci a plnici adaptér pro

bovaci vicko Vg8 pro zkusebni ventil na expanzni nadobg, na opagng ~ doPinénfplynu

strané ma kulovy ventil 7/16-28 UNEF. * Adapter pro spojeni piniciho

Zavit pro plnici lahev a tlakomér s 40mm prumérem, tfida 1.6. zafizeni s membranovou
expanzni nadobou

Rozsah tlaku: 0—4 bary / flexibilni, odolna pfipojovaci hadi¢ka
Pevné Sroubovaci vicko Vg8

PLNICi ZARIZENi NADOB

e Specialni produkt pro kontrolu a doplnéni plynového ,polstare* * Predchazi korozi tlakove
v membranovych expanznich nadobach topnych a mazacich nadoby
systému » Musi se pouzit s odpovida-

jicim adaptérem

{
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KAMNA A KRBY

OHNIVZDORNE VYROBKY

OHNIVZDORNY KAMNARSKY TMEL FROSCHMARKE

* Snadné zpracovani
» Bez azbestu

Kremicitanova tésnici hmota

Nesmrstujici se ohnivzdorny kamnarsky tmel, napf. k utésnéni proti « Nesmrétujici se
spalinam z topnych systému, krbu a kotld. « Dobré t&snici viastnosti
» Dobré adhezni vlastnosti na
Tepelna odolnost: 1000 °C kovu a dal$ich materialech
Skladovatelnost: zasobnik 12 mésicl, plechovka 24 mésicu « Nedroli se
Cislo vyrobku Vyrobek PU
11001 2509 plechovka 24
11002 500g plechovka 24
11003 1kg plechovka 18
11005 6kg kbelik 1
11006 20kg kbelik 1
11007 310ml naplii 12

OHNIVZDORNY KAMNARSKY TMEL SUPER +1300 °C

* Snadné zpracovani
) » Bez azbestu
Cerny tmel pro vysokoteplotni pece k montazi a sestavovani kamen, . Nesmrstujici se

Kremicitanova tésnici hmota

krbu, vafi¢ a ohfivacl a k opravée prasklin. « Dobré t&snici viastnosti

» Dobré adhezni vlastnosti na
Tepelna odolnost: 1300 °C kovu a dal$ich materialech
Skladovatelnost: zasobnik 30 mésicl .

* Nedroli se
Cislo vyrobku Vyrobek PU
11127 310ml napli 12

Jind mnozstvi na pozadani!

OHNIVZDORNE LEPIDLO HT 1100 / KAMNARSKE LEPIDLO S TESNICi SNUROU NA PECE

* Vynikajici adhezni vlastnosti

Lepidlo pro ohnivzdorné soucasti
» Odolnost proti velmi vysokym

Ohnivzdorné lepidlo HT 1100 / pro lepeni ohnivzdornych soucasti teplotam
a montaz tésnicich $ndr, izolacnich desek, objimek, plastovych rour, . Nepropousti kour
ohnivzdornych soucasti. + Plynula aplikace

Nechte vysouSet alespori 48 hodin.
Za ucelem celkového vytvrzeni zahrejte na 200 °C.
Celkové vytvrzeni se garantuje u pfibl. 300 az 350 °C.

itk labeer

Tepelna odolnost: 1100 °C

Barva lepidla (zasobnik): béZzova

Barva lepidla (tuba): ¢erna

Skladovatelnost: 24 mésicl v chladu a suchu v uzavieném baleni

. Scham

Cislo vyrobku Vyrobek PU
11301 310ml naplii (bézova) 12
11302 17ml tuba (€erna) 160

Katalog produktt
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KAMNA A KRBY

OHNIVZDORNE VYROBKY

OHNIVZDORNA MALTA

* Pro vnitfni i venkovni pouziti

Keramicka, ohnivzdorna malta
» Chrani pec pred destovou

Ohnivzdorna malta pfipravena k okamzitému pouziti pro vodou
vSechny druhy oprav. Tvrzeni po pusobeni tepla (poji se « Viysoka pfilnavost
s keramikou). Ohnivzdorna malta pro vyzdivani krbd, kachlovych « Snadné pouZiti a zpracovani
kamen, sporaku a grilovacich prostoru. « Nehoflavé
* Pomér miseni:
Skladovani: 18 mésicl 251 vody: 100 kg

Tepelna odolnost: 1600 °C
Doba zpracovani: pfibl. 30 min. - 2 hodiny

Cislo vyrobku Vyrobek PU
11309 1kg kbelik 8
11310 3kg kbelik 1

OHNIVZDORNY CEMENT

 Pro vnitini i venkovni pouziti

Ohnivzdorna malta pro hydraulické nahazovani
» Chrani pec pred destovou

Ohnivzdorna malta pro rGzné opravy. Kompletni tvrzeni na vzduchu vodou

(hydraulické nahazovani). Ohnivzdorna malta pro vyzdivani krbd, « Vlysoka pfilnavost

kachlovych kamen, sporaku a grilovacich prostor(. + Snadné pouZiti a zpracovani
* Nehoflavé

Skladovani: 18 mésict « Pomé&r miseni:

Tepelna odolnost: 1250 °C

Doba zpracovani: pfibl. 2-3 hodiny 201 vody: 100 kg

Aplikace: ponechte schnout minimainé 2-3 hodiny, ale nejlépe 7 dni, poté pozvolna roztopte.

Cislo vyrobku Vyrobek PU
11311 3kg kbelik 1

* Vynikajici pfilnavost

» Odolnost proti velmi vysokym
teplotam

Pouziti: napf. pro utésiovani dvifek krbd a kamen. « Nepropousti kouf

Snura ze skelného vlakna a textilni paska o délce 2,5 metru.

Lepidlo s kulatou $ntrou ze skelného vlakna / textilni
paskou

Rozsah teplot: lepidlo 1100 °C / motouz nebo paska ze skelného vlakna 550 °C
Barva (tuba): ¢erna

Barva $iiliry ze skelného vlakna: bila

Skladovatelnost: lepidlo: 24 mésict v chladu a suchu v uzavieném baleni

Cislo vyrobku Vyrobek PU
11554 6mm sada ($nura + lepidlo) 50
11555 8mm sada (Snura + lepidlo) 50
11556 10mm sada (Siara + lepidlo) 50
11557 12mm sada (Siiara + lepidlo) 50
11558 Sada 10 x 3 mm (Siitira + lepidlo) 50
11560 6mm $iiira 50
11561 8mm $nlra 50
11562 10mm $idra 50
11563 12mm $idra 50
11564 Paska 10 x 3 mm 50

Grafitova $ndra/paska na pozadani!
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KAMNA A KRBY

OHNIVZDORNE VYROBKY

KULATA SNURA ZE SKELNEHO VLAKNA / CTVERCOVE PASKY / PASKY

» Snadna aplikace

Vysoce kvalitni a zaruvzdorné skelné vlakno. Vynikajici pruznost,
* Vynikajici tepelna odolnost

odolnost vigéi vétsineé kyselin ¢i solnym roztokdm. Odolnost vici peE
rozpoustéditm. + Nepropousti kouf

Tepelna odolnost: 550 °C
Barva: bila nebo grafitova
Skladovatelnost: max. 60 mésicu

11573 &tvercovy profil 6x6 bila 50/100
11574 Etvercovy profil 8x8 bila 50/100
11575 &tvercovy profil 10x 10 bila 25/50
11576 Etvercovy profil 12x12 bila 25/50
11577 ctvercovy profil 15x 15 bila 20
11614 Etvercovy profil 17 x 15 bila 25
11578 ctvercovy profil 20 x 20 bila 20
11611 Etvercovy profil 22x 15 bila 25
11613 ctvercovy profil 22 x 22 bila 25

Jiné rozméry na pozadani!
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KAMNA A KRBY

TMELY

ENDKAPPENBAND

» Odolné vudi praniku koure
» Jednoducha montaz

» Odolné vuci vysoké teploté
» Samolepici

Pouziti u koncovych krytek a krytek ze sklovliaknovych $idr. Skelné
vlakno vysoké kvality. Vynikajici ohebnost, odonost vuci vétsine
kyselin a zasad.

Cislo vyrobku Vyrobek PU
11600 Sitka 25 mm, Tloustka 1 mm 5

TMELY

FERMITOPP HN 300 (PROTIPOZARNI SILIKON B1)

Neutralné zesiténa, elasticka jednoslozkova silikonova tésnici * Odolné vidi vysokému taku

- hmota s vysokou tepelnou odolnosti * Bez zapachu
- ) + Odolné vigi horkému
Fermitopp HN 300 se pouziva k utésfiovani dilatacnich spar na vzduchu
topnych kanalech, pecich, reaktorech, krbech a dalSich. Vhodné pro . spojehiivé a bezpeené
utésnéni ohnivzdorného zaskleni a spojovani riznych spoju. « Odolné vigi UV zafeni
« Stalobarevné
Tepelna odolnost: -50 °C az 250 °C « Antifungicidni

Teplota zpracovani: 5 °C az 40 °C
Tvorba povlaku: pfibl. 10 min

Tvrzeni: pfibl. 2 mm denné

Skladovani: 12 mésich v chladu a suchu

Cislo vyrobku Vyrobek PU
16004 310ml naplii (€ervena) 12
16005 310ml naplii (Gerna) 12
16007 310ml naplii (bila) 12

- Testovano v souladu s normou DIN 4102 pro tfidu pozarni odolnosti B1 = nizka hoflavost

FERMITOPP HE 300

» Odolné vici vysokému tlaku

Elasticka jednoslozkova silikonova tésnici hmota (uvolnujici pri
* Odolné vici horkému

- vytvrzeni kyselinu octovou) s vysokou tepelnou odolnosti uch
vzauchu
- Fermitopp HE 300 se pouziva k utésifiovani dilatacnich spar na top- « Spolehlivé a bezpeéné
nych kanalech, pecich, reaktorech, krbech a dalSich. « Odolné viigi UV zafeni

« Stalobarevné
Tepelna odolnost: -50 °C az 300 °C
Teplota zpracovani: 5 °C az 40 °C
Tvorba povlaku: pfibl. 10 min
Tvrzeni: pfibl. 2 mm denné
Skladovani: 12 mésicu v chladu a suchu

Cislo vyrobku Vyrobek PU
16013 310ml néplii (Gervena) 12
16014 310ml néplii (Gerna) 12
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KAMNA A KRBY

UDRZBA KAMEN A KRBU
CISTICi PROSTREDEK NA KRBOVA SKLA

; Mimofadné a&inny &istié krba * Vynikajici schopnost od-
N strafovani sazi, dehtu
Cistici prostfedek se pouziva pro odstranéni zbytkovych sazi, dehtu, a maziva

E uhelného prachu, maziva apod. na sklenénych panelech krbt a také . vhodné pro kovy, slitiny, skio
na pece, kamna, grily, draténé police a topici desky (kromé hliniku). atd.

» Snadné a efektivni pouzivani

Skladovatelnost: neotevieny minimalné 36 mésict + S pojistkou
Cislo vyrobku Vyrobek PU
11501 500ml rozprasovaci lahev 6

GRAFIT

Produkt na udrzbu litinovych éasti * Krémovity
* Snadné nanaseni hadfikem

Grafit dava litinovym nebo Zeleznym ¢astem sporakd nebo grilli novy . pava liting prirozeny patinovy
vzhled. Chrani litinové a kovové ¢asti a vlozky peci, kamen vzhled
a grilt. Pouzijte hospodarné a kompletné vylestéte. « Bez zapachu

Skladovatelnost: minimalné 48 mésict

\‘ \ Barva: ¢erna
e L -] \ i Gislo vyrobku Vyrobek PU
11502 220ml plechovka 6
11500 100ml tuba
ODKOKSOVACI PRASEK
Pro pece a krby » UCinné odstranuje saze
ﬁ a dehtové usazeniny
Vhodné pro odstranéni sazi a dehtu v krbech, troubach, ohfivacich, « Vhodné pro kamna vytapéna
kotlich, krbovych vlozkach a kominech. Odstraruje dehtove uhlim, topnym olejem nebo
o Ak l usazeniny vysousSenim. Usazeniny jsou nehoflavé. Pribl. palivovym dfevem
' i 30 davkovacich jednotek. * Vhodné pro martinské pece
. ol a krbové vlozky
Skladovani: neoteviené 36 mésicl + Snadné pouziti
Cislo vyrobku Vyrobek PU
11503 900g nadoba 12

ODKOKSOVAVACIi GRANULE

* Po dopInéni sou¢asné vytapi

2 v 1: soucasné vytapi a Cisti kamna a kotle
a Cisti tepelné vymeéniky

- Optimalni udrzba a vyfukové potrubi
- Zvysuje ucinnost + Vy$§i Gginnost
- Bezezbytkové spalovani dehtovych usazenin ve vyfukovém a minimalizace rizika poZaru

potrubi a zafizenich v peletovych kamnech

Skladovani: neoteviené minimalné 36 mésicu pfi 5 az 30 ‘C

Cislo vyrobku Vyrobek PU
11517 15009 sacek 8
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KAMNA A KRBY

PRISLUSENSTVi PRO KAMNA A KRBY

PODPALOVACI SVITKY

» Snadné zapaleni
» Ze dfeva a vosku
Podpalovaci svitky umoznuji snadné a rychlé zapaleni a pouzivaji se . Hofi 8 az 10 minut
k zalozeni ohné (napf. v krbu, peci, na grilu). + Bez zapachu

* Bezpecné, ucinné a Cisté

Ze dieva a vosku

Skladovani: v suchu pfi max. 45 °C

Cislo vyrobku Vyrobek PU
11505 Krabigka (32 kust) 12

PODPALOVACI GEL

» Snadné zapaleni

* Bez zapachu
Podpalovaci gel umoznuje snadné a rychlé zapaleni a pouziva se « Bezpeéné, U&inné a &isté
k zaloZeni ohné (napf. v krbu, peci, na grilu).

Podpalovaci gel na bazi alkoholu

Skladovani: pfi teploté mezi 5 °C a 25 °C
skladovatelné: alespori 60 mésicu pfi 20 “C (v puvodnim baleni)

Cislo vyrobku Vyrobek PU
11514 1l nadoba 12

PODPALOVACI KOSTKY

Kostky z dfevného vlakna a rostlinného oleje * Snadné zapaleni
* Bez zapachu
Podpalovaci kostky umozniuji snadné a rychlé zapaleni a pouzivaji se . gez tvorby sazi
k zaloZeni ohné (napf. v krbu, peci, na grilu). « Hospodarné

* Bezpecné, ucinné a Cisté
Skladovani: v suchu pfi teploté max. 50 ‘C
skladovatelné: alespori 120 mésicl pfi 20 °C (v plivodnim baleni)

Cislo vyrobku Vyrobek PU
11507 24 kostek v jednom bloku 24 (12x 2)
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PRUMYSLOVA ZARIZENI

PTFE ZAVITOVE TESNENI

ZAVITOVE PASKY (z cistého, nespékaného PTFE)

» Demontovatelné
» Snadné a rychlé pouziti
* Nehoflavé

Zavitové tésnici pasky ze 100% cEistého nespékaného PTFE
Chemicky odolné vuéi agresivnim materialim. Nedroli se, nebobtnaji ani se k sobé nelepi.
Neobsahuji Zadny olej nebo mazivo. Pfredchazeji tvorbé rzi (snadné odstranéni po letech dokonce

i s ocelovymi Srouby v hliniku). * Bez exspiracni Ihuty

* Odolné vudi plisnim
Rozsah teplot: -240 °C az 260 °C
Max. tlak: 20 baru, kyslik max. 60 °C a 30 bard. Kapalné a plynné skupenstvi

Cisl Zkousky / schvaleni Rozméry - B

- Islo oustka ustota

Vyrobek R O?(c;neln FDA  WRAS S$itka (mm) ?I:'I'T‘]‘)’ vom v gm: PU
33211 v v v 12 12 0,1 60 250
33212 v v 4 12 12 0,1 100 250
33204 v 12 12 0,1 60 250
33235 v v 12,7 10 0,1 115 250
33240 v v v 12,7 12,2 0,1 125 250
33218 v 12 12 0,08 40 250
33220 v 191 12 0,08 40 175
33225 v 254 10 0,08 40 125
33238 v v v 6,3 13,3 0,1 142 10
33234 Ve v/ v 12,7 13,3 0,1 142 10
33237 v v v 12,2 33 0,1 142 10
33239 v Ve v 191 13,3 0,1 142 10
33206 v 6,3 12 0,1 40 250
33207 v 9,6 12 0,1 40 250
33203 v 12 12 0,1 40 250
33222 v 19,1 12 0,1 40 175
33227 v 254 12 0,1 40 125
33205 v 12 50 0,1 40 10
33223 v 19,1 50 0,1 40 10
33228 v 25,4 50 0,1 40 10
33233 v 12 5 0,2 40 10

§ 33232 v 254 5 0,2 40 10
33230 v 50,8 5 0,2 40 10

§ 33226 v 25 20 0,2 40 10

o Katal duktd
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PRUMYSLOVA ZARIZENI

UCPAVKOVE PTFE SNURY, VYTAHOVADLA NA UCPAVKY A UCPAVKY Z KERAMICKYCH VLAKEN

¥ v o

KULATA SNURA

Vysoka elasticita — vynikajici pfizplsobivost viastnostem ucpavky

Nizky koeficient tfeni — mensi teplo vznikajici tfenim a mensi opotrebeni
LepSi tepelna vodivost — delSi Zivotnost ucpavky diky lepSimu rozptylu tepla
Mensi smrst'ovani — lepsi tésnici vlastnosti béhem pouzivani

Mensi ztraty napéti — nizSi potfeba udrzby a/nebo oprav

Zkousky / schvaleni &
Vyrobek Cislo vyrobku Rozme'ryy mm Délka role v metrech
BAM/Oxygen FDA Pramer

Bonnapack ,,E“, 43901 Ve 1 25

kulata s$nura,

protlaéovany PTFE 43903 v 1,5 20
43905 v 2 20
43907 v 2.5 20
43913 v 4 20
43915 v 5 10
43917 v 6 10
43919 v 7 10
43921 v 8 10

Bonnapack ,,G*, ku- 43958 v v 5 10

lata $ndra, spletena,

protlaéena 43960 v v 6 7.5
43964 v v 8 5
43968 v v 10 5
43972 v v/ 12 5

Jiné rozméry na pozadani!

PTFE PASY

PTFE PASY BONNATEX ,,FD 08

* Univerzalni pouziti

PTFE tésnici pasy
* Lze stfihat a dérovat

Z Cistého, vicesmérového expandovaného PTFE. « Odolny vagi vysokym te-
plotam
Rozsah teplot: -240 °C az 260 °C / pfechodné az 315 °C « Nestarnouci material
Rozsah tlaku: podtlak az 300 baru (v zavislosti na provoznich podminkach a instalaci). . s
» Vysoka chemicka odolnost
BonnaTex ,,FD 08“ — viceosa konstrukce D/0,8 (Ize stfihat a dérovat) + Odolny proti atmosférickym
Cislo vyrobku Zkousky / schvaleni  Tloustkamm  Sifka x délka VPE vliviim
. o) e -
41729 2,3,4 05 1524 x 1524 Kus 100% ust-y ‘PTFE b-ez obje
movych €inidel, lepidel nebo
41730 2,3,4 1,0 1524 x 1524 Kus i
barviv
M7t ER 2 1524x1 524 Kus « MimoFadné nizké dosednuti
41732 2,3,4 2,0 1524 x 1524 Kus « Svétlostaly
41733 2,3,4 3,0 1524 x 1524 Kus
SRS & s i G ) S e Zkousky/schvaleni: 1: DIN/
41735 2,3,4 5,0 1524 x 1524 Kus DVGW, 2: BAM/Oxygen, 3:
vyhovujici FDA 21 CFR, 4:
Jiné rozméry na pozadéni! 141436 2,3,4 6,0 1524 x 1524 Kus Testovéno podle TA-Air

Katalog produktt

& Fermit ‘ 2022/2023




PRUMYSLOVA ZARIZENI

PTFE PLOCHE / KRUHOVE TESNENI

ePTFE PASKA / KRUHOVE TESNENI (FA/R/FB / FD / FH)

Tésnici paska Bonnatex ze 100% Cistého, jedno- nebo vicesmeéroveé (pouze FD) expandovaného PTFE. Jedna se o univerzalné

aplikovatelnou tésnici pasku na civkach, ktera se rychle pfizplsobuje jakémukoli tvaru bez ohledu na velikost nebo sloZitost pfiruby.
Ma vynikajici hustotu a je univerzalnim tésnicim pfipravkem s mimoradné Sirokou Skalou pouzitelnosti. Snadno a rychle se aplikuje.
Diky své vynikajici taznosti a pruznosti je zvlasté vhodna pro vyrovnavani zasadnich nerovhomérnosti a poSkozenych tésnicich
ploch a také pro vSechny tlakové spoje a spoje citlivé na napéti, u kterych Ize aplikovat pouze malé kontaktni napéti.

K typickému pouziti patfi utésnéni pfirubovych spoja, skfini cerpadel, prevodovek, kompresor(, utésnéni ruénich otvord a prulezd,
ventilacnich systéma, vyméniki tepla, v pfistrojové technice a v systémech s kourovymi plyny.

Vyrobek &islo vyrobku Zkousky / schvaleni

DIN/DVGW BAM/Oxygen FDA TA-Luft

Bonnatex FA 44103 v / v/ v/

(hustota 0,65 g/cm?),

jednosmérové expandovany 44105 4 v/ v v
44107 v v v v
44110 v v V4 V4
44112 v v/ V4 V4
44114 v V4 V4 V4
44117 v v v v
44120 v v/ v v

Bonnatex R

tésnici krouzek (hustota 0,65 g/

cm?), jednosmérové 44161 v v v v

expandovany 44163 Vs v/ v/ /
44168 v v/ v 4
44167 v/ v/ v v
44170 v v v V4

Bonnatex FB

(hustota 0,65 g/cm?),

jednosmérové expandovany 44300 v
44301 v
44310 V4
44311 V4
44320 V4
44321 V4
44330 V4
44331 4
44332 V4

Bonnatex FD 43102 v/ v/ v/

(hustota 0,65 g/cm?),

vicesmérové expandovany 43104 4 4 v

43106 v v V4
43110 v v V4
43122 v v v
43152 v v v
43156 v V4 V4

Bonnatex FH 44181 v/

(hustota 1 g/lcm?),

jednosmérové expandovany 44182 v
44185 v
44186 V4
44188 v
44195 v

Katalog produktt
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PRUMYSLOVA ZARIZENI

PTFE PLOCHE / KRUHOVE TESNENI

ePTFE PASKA / KRUHOVE TESNENI (FA/R/FB / FD / FH)

Tésnici paska Bonnatex nestarne, je fyziologicky nezavadna a ma vynikajici odolnost vici tlaku (podtlak az 200 bar(). Dale je
odolna vi¢i véem materialim v rozsahu pH od 0 do 14 (s vyjimkou rozpusténych alkalickych kovu a také fluoru pfi vysokych te-
plotach a tlaku). Tepelna odolnost je mezi -240 °C a 260 °C, prechodné az 310 °C. Zatimco paska Bonnatex FH ma nejvyssi
hustotu mezi jednosmérové expandovanymi tésnicimi paskami, Bonnatex FD je bezkonkurenéni paskou mezi vicesmérové

a pri¢nou stabilitu. Pfi stlaeni tedy nedochazi k témér Zadnému rozpinani. Bonnatex R je kruhovita paska, ktera odpovida ploché-
mu tésnéni Bonnatext FA.

Zkousky / schvaleni : Rozméry v mm Délka role v metrech
WRAS EU 1935/2004 Sirka Tloustka
4 v 3 1,5 25
2 25
2,5 25
10 3 25
12 4 10
14 5 10
17 6 5
20 7 5
Primér v mm
v v 1 50
v/ v/ 3 25
4 v 5 25
4 v 7 25
4 v 10 10
Rozméry v mm
v v 25 0,5 15
4 v 50 0,5 15
v v 25 1 15
4 v 50 1 15
4 v 25 2 10
v v 50 2 10
4 v 25 3 10
v v 50 3 10
4 4 100 3 10
v 10 2 10
v 15 2 10
v 20 2 10
4 30 2 10
4 15 3 10
v 10 6 10
v 20 6 10
v v 3,2 0,3 25
4 v 3,2 0,7 25
4 v 4 2,5 25
4 v 6 4,6 10
v v 8 5,5 10
4 v 15 6 10

Jiné rozméry na pozadani!
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PRUMYSLOVA ZARIZENI

SPREJE: MAZANI/MONTAZ/UDRZBA

rermit

ik

Mazaci sprej (bily)

Pro mazani vysoce namahanych soucasti a kluznych
povrchl. Vhodné pro dlouhodobé mazani ozubenych
kol, valec¢kovych a kluznych loZisek.

Vyr. €. 70264 PU: 12 Obsah: 400 ml

Hlinikova pasta proti zadirani

Vysoce Uginny sprej na ochranu proti korozi, zadirani,
ulpivani a opotrebeni. Pro vyfukové systémy, spoje, pro
olejové a plynové horaky, Srouby a konektory.

Obsah: 400 ml

Vyr. ¢€.: 70268 PU: 12

Plnici zafizeni nadob ve spreji (nehoflavy)

Specialni produkt pro kontrolu a doplnéni plynového
Jpolstare” v membranovych expanznich nadobach
topnych a mazacich systému.

Vyr. &.: 18012 PU: 12 Obsah: 400 ml

Viceucelovy olejovy sprej

Univerzalni mazivo s vynikajicim teenim
a mfizkovanim pro pfedchazeni korozi, mazani,
konzervaci a rozptylovani vody. Univerzalni pouziti.

Vyr. ¢.: 70262 PU: 12 Obsah: 400 ml

Efe |'|“|“|I|:
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Olejovy sprej (bily) do potravinarstvi

Pro pouZiti na strojich v potravinarském primyslu
s ob&asnym kontaktem s potravinami.

Vyr. &.: 70263 PU: 12 Obsah: 400 ml

Médéna pasta proti zadirani

Vysoce kvalitni a u¢inné mazivo, abherentni,

s vynikajicimi adheznimi vlastnostmi. Pro mazani pfi
montaZzi Sroubovych a konektorovych spoju a také
kolikti a zdvihatek ventild.

Vyr. ¢&.. 70267 PU: 12 Obsah: 400 ml

Prilnavé mazivo ve spreji

Vynikajici pfilnavé transparentni mazivo pro
pramyslové pouziti u vale¢kovych a kluznych loZisek,
spojl, pak, prevodovych soukoli, fetézd a lan. Vhodné
také pro pouziti pod vodou a ve vihkém prostredi.

Vyr. &.: 70265 PU: 12 Obsah: 400 ml

Rezny olejovy sprej

Vynikajici separaéni a chladici ucinek, extrémni teceni.
Pro vSechny vrtaci a fezné nastroje, pro pneumatické
stroje.

Vyr. ¢.: 70266 PU: 12 Obsah: 400 ml
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Plnici zafizeni nadob ve spreji

Specialni produkt pro kontrolu a doplnéni plynového
Lpolstare” v membranovych expanznich nadobach
topnych a mazacich systému.

Vyr. ¢.: 18010 PU: 12 Obsah: 400 ml

Sprej na fetézy a lana

Transparentni vysoce uc¢inné pfilnavé mazivo
pro udrzbu velmi namahanych fetézud a lanovych
konstrukci. Zabrariuje opotfebeni a tfeni.

Vyr. &.: 70260 PU: 12 Obsah: 400 ml

Silikonovy sprej

Bezolejové mazivo, separacni prostiedek, konzerva-
nt a udrzbovy produkt pro kovy, plasty, gumu, kizi,
chrom.

Vyr. &.. 70254 PU: 12 Obsah: 400 ml

Katalog produktt
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PRUMYSLOVA ZARIZENI

SPREJE: OCHRANA POVRCHU / PREDCHAZENI KOROZI

Hlinikovy sprej

Stribfita, leskla protikorozni ochrana pro vSechny
kovové povrchy. Odolava povétrnostnim vlivim
a zfedénym kyselindm a zasadam. PouZziti ve
vyfukovych systémech, teplovodnich rourach

v kachlovych kamnech, kominovych rourach.

Vyr. &.: 70273 VPE: 12 Obsah: 400 ml

Podkladovy lak Sedy Podkladovy lak ¢ervenohnédy

Vysoce kvalitni akrylovy lak pro dokonalou a trvalou
ochranu pred rzi — bez CFC. Ochranné tésnéni pro
potrubi, ocelové konstrukce atd. Idealni pfilnavy

podkladovy lak a pfisada pro barvy a laky.
Vyr. &.: 70279 PU: 12 obsah: 400 ml
Vyr. &.: 70280 PU: 12 obsah: 400 ml

Zinkovy sprej (Sedy)

Pro zuslechténi zinkovych povrchovych uprav

v souladu s normou DIN 1461. Trvala katodicka
ochrana proti korozi v extrémnich povétrnostnich
podminkach. Antikorozni podkladova vrstva.

Vyr. €.: 70271 PU: 12 Obsah: 400 ml

Cerveny znaékovaci svitivy sprej

Pro univerzalni pouziti, k oznaCovani a popisovani
asfaltu, betonu, kamenu, zemé, dfeva, stromd, pisku
a snéhu.

Vyr. &.: 70282 PU: 12 Obsah: 500 ml

Médény sprej

Metaliza¢ni sprej odolny proti povétrnostnim vlivim

s dobrou pfilnavosti pro natéry s médénym zbarvenim.
Vhodné pro vylep$eni vzhledu a pro ochranu riznych
materialu.

Vyr. ¢.: 70245 PU: 12 Obsah: 400 ml

Zinkovy sprej (jasny) Antikorozni voskovy sprej

Antikorozni ochrana a zdokonaleni povrch(
macenych za horka po vrtani, svarovani nebo kovani.
Trvala katodicka ochrana proti korozi v extrémnich
povétrnostnich podminkach. Antikorozni podkladova
vrstva.

Vyr. & 70258

Antikorozni tekuty vosk pro trvalou ochranu, zvlasté
pro nastroje, formy, Cisté kovy a mnoho dalSich. Lze
pouzit jako ochranu proti korozi v namorni pfepravé.

PU: 12 Obsah: 400 ml Vyr. &.: 70281 PU: 12 Obsah: 400 ml
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PRUMYSLOVA

ZARIZENI

SPREJE: CISTENI/ODMASTOVANI/UDRZBA

Sprej s aktivni pénou

Uginny univerzalni gistici prostfedek s aktivni p&nou
pro jemné cisténi kovu, skla, plastl, armatur, uloZeni,
obrazovek, keramiky a predlozek.

Vyr. ¢.: 70299 PU: 12 Obsah: 400 ml

Vysoce ucinny ¢Eistici sprej, citrusovy
Pramyslovy, vysoce ucinny Cistici prostifedek pro
profesionalni pouZziti v primyslu, pfi montazi

a v femesle.

PU: 12

Vyr. &.: 70298 Obsah: 400 ml

Cisti¢ elektroniky ve spreji

Rychlé a ucinné cisténi a odmastovani znecisténych
a zkorodovanych kontaktl a kovovych soucasti.
Ochrana proti korozi, oxidaci a vihkosti.

Vyr. &.: 70295 PU: 12 Obsah: 400 ml

Cisti¢ brzd

Rychly gistici prostfedek pro udrzbu a opravu
automobili a automobilovych dild. Cisti rychle a bez
zbytkd a odmastuje.

Vyr. &.: 70296 PU: 12 Obsah: 500 ml

Tlakovzdus$ny sprej

Pro suché, bezkontaktni odfukovani, opraSovani

a odstranovani uvolnénych necistot na elektronickych
soucastech, optickych a elektrickych zafizenich

a citlivych plochach.

Vyr. ¢.: 70292 PU: 12 Obsah: 400 ml

Odmast'ovaci sprej

Uginny a rychly odmastovaci prostfedek pro véechny
kovové &asti/sklo/keramiku. Odstrariuje olej, zbytky
vosku a permanentni znackovace.

Vyr. &.: 70294 PU: 12 Obsah: 500 ml

SPREJE: UVOLNOVANI/ODDELOVANI

Cisti¢ horaku ve spreji
Specialni gisti¢ pro odstranéni oleje, sazi, vosku,

pryskyfice a tvrdo$ijné nedistoty na v§ech typech ¢asti
horaku.

Vyr. ¢.: 18006 PU: 12 Obsah: 500 ml

Sprej pro udrzbu nerezové oceli

Udrzba, ochrana a &isténi matnych a lesklych
kovovych povrchu, zvlasté z nerezové oceli, v interiéru
i exteriéru.

Vyr. &.: 70297 PU: 12 Obsah: 400 ml

Sprej na kontakty

Udrzba a ochrana elektronickych kontaktl a sougasti.
Odpuzuje vlhkost, proudové svody a poskytuje trvalou
ochranu pred oxidaci.

Vyr. &.: 70293 PU: 12 Obsah: 400 ml

PTFE sprej BonnaFlon

Suché, beztukové, nelepici mazivo pro pramysl,
femeslIné obory, domacnosti, automobily, volny

Cas a sport. Bez silikonu! Zvlasté vhodné pro
mazani strojnich soucéasti, nastroju a zafizeni (bez
zamrzani). Vynikajici lubrika¢ni vlastnosti, chrani
pfed pfilnutim cizorodych latek. Odolnost proti teplu
az do 260 °C. Bez uspinéni!

Vyr. ¢.: 70250 PU: 12 Obsah: 400 ml

Uvoliovaci prostiedek ve spreji

Mazivo a uvolfiovaci prostfedek pro vyjmuti lisovanych
nebo vakuoveé tvarovanych ¢asti.

Vyr. ¢&.. 70287 PU: 12 Obsah: 400 ml

Grafitovy praskovy sprej

Vynikajici pfilnavé mazivo s vysokym obsahem grafitu
pro pohybliva spojeni, pruziny, zamky, kloubové spoje,
pfiruby v potrubnim vedeni, kluzné spoje atd.

Vyr. ¢.: 70288 PU: 12 Obsah: 400 ml

Chladici sprej

Specidlni chladici prostfedek pro feseni potizi
spojenych s teplem, smr&tovani kovovych soucasti,
mrazeni a ochlazovani soucasti véech druhl a pro
pramyslové opravy.

Vyr. ¢€.: 70289 PU: 12 Obsah: 400 ml

Odstranovac rzi MOS2 ve spreji

Profesionalni primyslovy vyrobek pro dokonalé
a rychlé odstranéni zadfenych Sroubd, kolikd a spoju.

Vyr. ¢€.: 70285 PU: 12 Obsah: 400 ml

Odstranovaé rzi s Sokovym ucinkem ve spreji

Olejova mlha s extrémnim te¢enim s Sokovym
chladicim u¢inkem pro rychlé uvolnéni rzi na
zadfenych kovovych souc¢astech. Mimoradné rychle
uvolfiuje Sroubové spoje.

Vyr. ¢.: 70284 PU: 12 Obsah: 400 ml

Sprej na uvoliiovani svaru

Pro ¢isténi a udrzovani svarovacich trysek. Chrani
trysky a soucasti pred ucpanim v disledku tepla
nebo pfilnavosti zbytkd svafovani. Bez poskozovani
pfi nasledném lesténi, eloxovani, galvanizaci nebo
lakovani.

Vyr. ¢€.: 70286 PU: 12 Obsah: 400 ml
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INSTALACNI A MONTAZNi SOUPRAVA PRO BAZENY S OCELOVYMI STENAMI

ZARIZENi PROBRZENY
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Konstrukéni souprava o 23 kusech pro &asteéné zapusténé a zapusténé bazény s ocelovymi st * 1 xznackovac sprej
Obsahuje v8echny nezbytné produkty pro konstrukci a montaz. * 1 x silikonovy sprej

* 1 x silikonové mazivo na
armatury 30 ml

+ 1 x antikorozni sprej

* 2 x rozpraSovaci lepidlo pro
bazénovy fleece

« 3 x rozpraSovaci lepidlo Poly

* 1 x brusny papir

« 1 x Cistici prostfedek PVC 125 ml

+ 1 xlepidlo PVC (modré) 250 ml

* 1 x Zavitovy tésnici tmel

+ 2 x souprava teflonové pasky

* 2 xAqua-Fix PRO
transparentni

+ 2 x flexibilni kanyla oto¢na
0360°

+ 2 x nastavec na hroty napini
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ni, idrzba, ochrana
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Plastovy Zavit

Spojovani
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Hydroizolace a opravy
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\ ZRRIZEN| PRO BAZENY
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UTESNENIi ZAVITOVYCH SPOJU

ZAVITOVY TESNICi TMEL

» Okamzita odolnost vici tlaku
« Zatazitelnost az 45 stupriti do
10 minut

Rychlé a ¢isté. Tésnici hmota na zavity (v tubé). Vhodné pro
spojeni plast/plast (PVC, PVC-C, PP, ABS, PE) a kombinovana spo-
jeni kov/plast.

TEFLONOVA PTFE PASKA

* Neomezena doba skladovani

Zavitova tésnici paska ze 100% cistého
» Odstranitelné

nespékaného PTFE

- Predchazi tvorbé rzi

iﬂw - Odstranitelnd, odolna vuci plsobeni plisné
o120 Balenisedvdmakusy 20

TESNICi PASKA NA NETESNOSTI

Samozatavovaci tésnici paska, ktera se rychle spojuje * Vynikajici Oldolncist vaei
e s homogenni hmotou, kdyZ se aplikuje pod tlakem. Vhodné pro upravovane vode v bazénech
- = docgasné utésnéni netésnosti v potrubi nebo zavlazovacim vedeni a vodnym solnym roztoktim

nebo k ochrané proti ostrym a vy€nivajicim ¢astem.

TESNICi BANDAZ PRO POTRUBI Z NEMEKCENEHO PVC

* Permanentni tésnéni

Paska pro trvalou opravu dér a prasklin v kruhovych materialech
» Odolava tlaku az 20 bar(

v8ech druhd. Vhodné pro aplikaci na vihkych povrsich

a dokonce pod vodou. Odolava tlaku az 20 baru. Potrubi pod
tlakem o priméru az 2" (50 x 60) nebo 50 mm. Je tfeba aplikovat
také druhou pasku. Paska je vhodna také pro potrubi s vetSimi
praméry, napf. odtokové potrubi a okapni svody.

w e v - . i v 3
Tésnici pfipravek pro bazény 1litr na az 60 m

* soucasti je prouzek na

d L4 Leck-Fix uzavira mensi netésnosti v bazénech z rtiiznych zkougku pH
4= - materialu (beton, polyester, akrylat, tésnici membrany)

e a v podzemnim potrubi. Opravit Ize tnik 0,5 m® az 0,8 m® za den
'y [ g v bazénech o velikosti 50 m® az 60 m? (to odpovida klesajici hladiné
= — pfibl. 2 cm v bazénu 10 m x 5 m). V pfipadé vétsiho poSkozeni jsou

: -, s zapotiebi dal$i opatieni.

o Katal duktd
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ZARIZENi PRO'GAZENY

PODVODNIi TESNENI

AQUA-FIX PRO

AQUA-Fix PRO kombinuje vykon s vSestrannosti. Tato neutralni té
vani, utésnovani a opravy, a to i pod vodou. Idealni pro
bazény, lazné a vifivky. Vynikajici odolnost vaéi UV zareni,
povétrnostnim vliviim a upravované vodé v bazénech. Pro vnitrni
i venkovni pouZziti.

v re

HMOTA NA OPRAVU NETESNOSTI

Dvouslozkova epoxidova tésnici hmota ve formé modelovaci hliny
pro tmelovani, opravu a pro montaz vSech tvrdych a polotvrdych
plastd. Vhodné pro plasty, jako jsou PVC, PVC-C, ABS (vyjma PE,
PP a PTFE) a vétSinu standardnich materialt (sklo, dfevo, kov, m
beton). Po vytvrzeni Ize produkt obrabét, vrtat, rezat, pilovat

a natirat jako kov.

OPRAVNA SADA PRO OBLOZENi BAZENU

=
smos

» Dokonale utésnuje
 Také pro pouziti ve vodé
* 5 rliznych barev

* Vynikajici odolnost vuci
upravované vodé v bazénech
a vodnym solnym roztokdm

Sada obsahuje lepidlo, kus PVC félie a aplikator pro opravu ob-
loZeni uvnitf a vné bazénu, nafukovacich modult z mékkého PVC
(kruhy, hracky a nafukovaci pfedméty) a matraci. Odolné vici vod
v bazénech oSetfované chlérem, soli, ozonem apod. Lze pouzit n
vzduchu i ve vodé. Témér neviditelné opravy.

[

* 3 gasti
 Také pro pouziti ve vodé

TESNICI TMEL
Tésnici hmota odolna vidi chloru a slané vodé pro utéshiovani ’ fefm,a”e”t”é plasticky
e odlu¢ovacli pény a podlahovych odtokd. Zabrariuje kondenzaci a * tazny
-———:"‘ y I * hospodarny

kontaktni korozi, napfiklad ve svorkovnici.

LEPIDLO NA OPRAVU SKIMMERU
Na opravu trhlin ve skimerech, podlahovych vypustich nebo jinych
dilech z ABS.

* |ze rychle zpracovat
 nedroli se

« dobra pfilnavost

* neomezena doba skladovani

* Odolné vGéi bazénové vodé
oSetfené chlérem, soli a
ozénem

Ucpava netésnosti

Zpevnéni dili z ABS (skimmer,
podlahova vypust, vicecestné
ventily)

* IdedlIni na opravy trhlin

Katalog produktt
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SPOJOVANI

ROZPRASOVACI LEPIDLO PRO BAZENOVY FLEECE /

ROZPRASOVACI LEPIDLO PRO POLYSTYREN BAZENOVEHO FLEECU

Rozprasovaci lepidlo na bazi syntetické pryze pro lepeni fleecovych
podloZek pro bazény a polyolefinové pény mezi podkladem (drevo,
beton apod.) a oblozenim.

Vhodné pro vertikalni a obtizné pfistupné rohy. Velmi hospodarné.

Toto rozprasovaci lepidlo zajistuje trvalou pfilnavost k radé raznych
materiall s velmi vysokou poc¢atecni prilnavosti.

Pouziva se tam, kde je tfeba rychlého a spolehlivého spojeni s vyso
kou pocatecni pevnosti. Vynikajici volba pfi lepeni polystyrénovych

kament a k pfipeviiovani podkladové bazénové vrstvy k polystyreno
vym kamendm.

Diky specialnimu sloZzeni muze byt také aplikovano i jen na jedné
strané a pouzivano jako fixace. Lepivy spoj neztvrdne, a proto zUsta
va flexibilni.

Vodné lepidlo na bazi syntetické pryskyfice v kbeliku. Pro lepeni

bazénového fleecu mezi podkladem (dfevo, beton, polystyren apod.
a oblozenim. Dobra pfilnavost na standardnim podkladu v bazénech
napf. betonu, dfevé, polystyrenu apod. Vhodné pro vSechny druhy
fleecu z PE, PP, polyesteru a polyolefinové pény.

* AZ na 20 m? bazénového

* Snadné pouziti
* Vlysoka adheze

» Neskapavajici konzistence
« Antibakterialni

fleecu

* Extrémné rychlé
* Vysoka pocatecni pfilnavost

PVC LEPIDLO (MODRE)

Lepidlo pro spojovani potrubnich prvkud z elastického PVC a
nemékéeného PVC (U-PVC) pouzivanych u bazénovych instalaci.
o 1 Vhodné pro pfivodni a odtokové potrubi s primérem az 100 mm.
o Nestéka po svislych plochach.

Pk

=
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» Odolné vuéi chemickym

latkam na Upravu vody
v bazénech a slané/morské
vodé

* Bez THF

o Katal duktd
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SPOJOVANI PVC

NOVINKA
PVC LEPIDLO PRO ADHESIVE lepsi
slozeni

* bez THF
* bez CMR
* lepi ABS i tvrdé PVC (PVC-U)

a mékké PVC
« zelena barva

Lepidlo k profesionalnimu pouziti k propojovani ¢asti
trubek z mékkého PVC (elastického PVC), tvrdého PVC
(PVC-U) a ABS. Je urceno k pouziti pfi instalaci bazént. Odolné vic
chemickym latkdm na oSetfovani slané a morskée vody.

Vhodné pro vtoky a odtoky v bazénech i v tlakovych vodicich trub-

-‘?-I_F—'E kéach s polomérem az 100 mm. Neobsahuje THF
- ! (tetrahydrofuran) ani CMR (karcinogenni, mutagenni nebo toxické p
m reprodukci) latky.

z r w 3 v

UNIVERZALNI CISTICI PROSTREDEK NA PVC

* S praktickym odklapécim

Univerzalni Cistici prostfedek Fermit na PVC v bazénech zlepsuje o
vickem

spojovani uvolfilovanim povrchoveé vrstvy a je idealni pro ,Lepidlo Fe
mit na PVC pro bazény (modré)“ a ,Lepidlo Fermit PRO na PVC pro

&= bazény“ a také jakékoli dalsi lepidlo pro UPVC a elastické PVC.
o V idealnim pfipadé pfedem obruste slepence pomoci brusného
! g papiru ,Fermit Schleifpapie” na bazény.

! = ot dzmiplechova 12

” re

BRUSNY PAPIR

Pouzivéa se pro brouseni potrubi a armatur z elastického a pevného * Zmitost 120

PVC pred lepenim. Vhodny pro veskeré odstrafiovani otfepl na

kovech pfi pfipravé povrchu na aplikaci epoxidového tmelu. Velmi
- = elasticka textura pro praci na potrubi s malym prdmérem a pro od-
jehlovani obtizné pristupnych ploch.

—

CISTENI, UDRZBA, OCHRANA

DEZINFEKCE VIRIVEK

» Bazén pouzijte opét po
5 minutach
« Uginné proti bakteriim rodu
Legionella a dalSim
bakteriim, plisnim, virdim
a fasam
_ * Splfiuje nejprisnéjsi
“  hygienické pozadavky
» ZaloZené na pfirodnich dezin-
fekenich latkach

Pro bezpeénou dezinfekci vifivek

PFirodni dezinfekéni latky pro bezpe€nou sterilizaci vifivek.
PFirozené pH neutralni pro vase bezpeci — protoZze neni nic dulezitéj
nez vade zdravi.
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li PRO BAZENY

DRZBA, OCHRANA
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CISTICi PROSTREDEK NA TEPELNA CERPADLA A KLIMATIZACE

* lhned pfipraveny k pouziti

» Vlysoky Cistici u€inek

» Neni zapotrebi oplachovani
* Pfijemna viiné

Produkt pouzivany pro profesionalni udrzbu tepelnych vymeénikul
u venkovnich klimatiza€nich jednotek a termalnich tepelnych cerpa
del. Vynikajici ¢istici uc¢inek. Odstrariuje necistoty a zbytky z Zeber
a rotorovych lopatek, a tak prodluzuje Zivotnost instalace. Takeé
ucinné odstrafuje mechanické mazivo, hmyz, ¢astice necistot, pra
a dal$i znecisténi zpUsobené povétrnostnimi vlivy. Zafizeni Ize pou
bezprostfedné po vycisténi. Snadno a rychle obnovuje provozu-
E schopnost tepelného ¢erpadla / klimatiza¢ni jednotky.
g ocs Optimalizuje vykon systému.

SPREJ PRO UDRZBU NEREZOVE OCELI/ ANTIKOROZNIi SPREJ / SILIKONOVY SPREJ

Sprej pro udrzbu nerezové oceli * Mimoradné hospodarny
) * Pro zafivy lesk
Udrzba, ochrana a cisténi lesklé a matné nerezove oceli. Idealni pr
bazénové schidky, nerezové proudoveé sprchy, venkovni sprchy n

hrany nerezovych bazénu.

» Odolny proti atmosférickym
vlivim
* Trvala katodicka ochrana

Antikorozni sprej na bazény s ocelovymi sténami

| §== Chrani zarové pozinkované povrchy pred korozi po vrtani,
| svafovani nebo kovani.

» Bezolejové mazani
* Vhodny jako separacni
prostfedek pro plastovou

Silikonovy sprej

Bezolejové mazivo, separacni prostiedek. Pomaha pri montazi
a spojovani podlahovych kolejnic a zabradli. N
technologii

Cmowrodku Vb » Chréni pryZové Gt pred
e O voychanim

» Chrani elektrické
« soucasti pfed vihkosti

» Odpuzujici vodu

Mazivo na armatury na bazi 100% silikonového oleje
* Odolné vici vysokym te-

a materialli inertniho plniva. Pro mazani uzaviracich kohoutt

a ventilli v bazénech, zavlahovych systémech a instalaci u more. plotam
o PFedchazi tvorbé vapennych usazenin z vody a mazanych souéast * Odolné vuci Siroke Skale
= Odpuzujici vodu: vhodny pro zafizeni, ktera prepravuji teplé vodni chemikalii

i roztoky.

Schvaleno organizaci WRAS podle normy BS6920 pro pouziti pfi kontaktu s vodou, véet-
né horké vody do 85 °C, kéd 1212510; vyhovuje pozadavkim Uradu pro potraviny
a léc¢iva (FDA): NSF H1; vyhovuje bilé listiné: 12 CLP NY 010.
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Obecné smluvni podminky

1. Uzavieni smlouvy

1.1 Pokud jde o obchodni vztahy mezi spole¢nosti Fermit GmbH a kupu-
jicim, uplatfuji se v dobé podani objednavky nasledujici obecné smlu-
vni podminky prodeje a dodavek v platném znéni. OdlisSné podminky
jsou platné pouze v pfipadé, Ze je vyslovné potvrdime v pisemné po-
dobé.

1.2 NaSe cenové nabidky jsou nezavazné. Objednavky se povazuji za nami
pfijaté, pokud jsme kupujicimu objednavku potvrdili pisemné nebo ji
automaticky vyfidili.

1.3 Doplnkové dohody, zmény a Upravy nebo zruSeni smlouvy jsou pravné
ucinné, pouze pokud jsou v pisemné podobé. To se vztahuje také na
odchylky od pozadavku na pisemnou formu.

1.4 V mife, jaké ukladame nebo jinak zpracovavame osobni udaje, dodrzu-
jeme pozadavky zékona na ochranu udaji. Ukldadame a zpracovavame
osobni udaje pouze v mife, ktera odpovida rozsahu smluvniho vztahu.

2. Ceny
2.1 NaSe ceny jsou Cisté ceny. DPH se Uctuje samostatné a zcela oteviené.

2.2 Ceny se stanovuji v sidle VettelschoRR-Kalenborn. Naklady na pfepravu,
baleni a skladovani jsou u¢tovany samostatné. V pfipadé objednavek,
které prekracuji urcity objem, nabizime Uhradu vydaju na prepravu.
V takovém pfipadé vystavime dobropis, ktery pokryva fakturované pre-
pravni naklady.

3. Dodani

3.1 Kupuijici je povinen prevzit objednané zbozi. Pokud bylo zbozi pFi pfe-
pravé poskozeno nebo pokud zbozi, uvedené v nakladnim listu, neni
dorucené kompletni, pfijemce zbozi je povinen zajistit, aby byla Sko-
da na nakladnim listu podrobné popsana a podepsana dopravcem.
Nakladni list s uvedenou $kodou je tfeba nam dorucit.

3.2 Uvedena doba dodani neni zavazna, pokud jsme ¢asy doru€eni nepot-
vrdili pisemné.

3.3V pripadé jakychkoli selhani, pfipadt vys$si moci, poskozeni v dusledku
pozaru, dopravni zacpy nebo jakékoli udalosti mimo nasi kontrolu —
bez ohledu na to, zda nastanou v nasem podniku nebo u nékterého
z nasich dodavatelll — se podminky dodani prodluzuji o dobu trvani
selhani. Obé strany také maji pravo smlouvu vypovédét, pokud takové
nepredvidané udalosti €ini dodavku po dané udalosti nemoznou nebo
bezdlivodnou.

4. Platebni podminky

4.1 NasSe faktury maji 30denni splatnost od data dodani a data fakturace
nebo 10denni splatnost s 2% slevou za v€asné splaceni. Platby pro-
stfednictvim sménky nebo Seku se povazuji za predbézné.

4.2 Pokud platba neni provedena do stanovené |haty splatnosti, jsme
opravnéni nauctovat urok z prodleni ve vysi 5 % nad pfislusnou zaklad-
ni Urokovou sazbou od 31. dne po splatnosti a pfijeti faktury. Pokud
zpozdéni zpusobi vétsi Skodu, jsme opravnéni vymahat nahradu skody.

4.3 Kupujici muze zapocist své pozadavky vaci nasim, pokud jsou takové
pozadavky nezpochybnitelné a pravné zavazné.

5. Vyhrada vlastnictvi

5.1 Vlastnické pravo na zbozi si ponechavame, dokud nejsou ze strany
kupujiciho v pIné vysi uhrazeny vSechny pohledavky.

5.2 V pfipadé neprovedenych plateb nebo jakéhokoli jiného jednani, které
porusuje smlouvu, jsme opravnéni od smlouvy odstoupit a narokovat
si zpét zbozi, které je pfedmétem vyhrady vlastnictvi, pokud kupujici
nedodrzi pfiméfenou Ihutu na splnéni svych zavazku.

6. Zaruka
6.1 Kupuijici je povinen neprodlen& nam oznamit zjevné poruchy.

6.2 Pokud je na zbozi jakakoli vada, za kterou neseme odpovédnost, kupu-
jici ma narok pozadovat dodate¢né spinéni zavazku ve forme zajisténi
opravy nebo nahrady. Pokud splnime svou povinnost tykajici se doda-
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tec¢ného splnéni zavazku, kupujici neni opravnén pozadovat jakékoli
snizeni ceny ani odstoupit od smlouvy.

7. Odpovédnosti

7.1 Nestanovi-li nize uvedené podminky jinak, jakékoli naroky kupujiciho
— bez ohledu na pravni zaklad — jsou vylou€eny. Vzhledem k tomu ne-
neseme odpovédnost za jakékoliv $kody zpusobené dodanému zbozi
jako takovému ani za jakoukoliv majetkovou Ujmu kupujicimu. Rozsah,
v ramci kterého jsou vyloueny nase zavazky, se vztahuje také na za-
vazky nasSich zaméstnancl, zastupcu a povérenych zprostfedkovatelu.

7.2 Omezeni odpovédnosti v bodé 7.1 nejsou platna, pokud Skoda byla
zplUsobena Umysiné nebo z hrubé nedbalosti nebo v pfipadé osob-
ni Ujmy (zranéni, uraz ¢i zdravotni Ujma). Podminky se povazuji za
nesplnéné také tehdy, uplatriuje-li kupujici jakékoli naroky podle
zakona o odpovédnosti za $kodu zpusobenou vadou vyrobku, pokud
zbozi neodpovida dohodé nebo byly poruseny smluvni zavazky.

8. Misto vykonu a soudni prislusnost
Misto vykonu a soudni pfislusnost je Linz/Rhein.

9. Slevy
Slevy se udéluji vyhradné pfipad od pfipadu a pouze v pisemné podobé.

Posledni aktualizace: 1. srpen 2020

CERTIFIKACE PODLE NORMY
DIN EN ISO 9001:2015

Certificate

1SO 9001:2015
01100 102101

Standard

Certificate Registr. No.

Certificate Holder:

A Fermit

Fermit GmbH
Zur Heide 4

53560 Vettelscho®
Germany

Scope: Manufacturing and sales of sealants

for heating, sanitary and industry

Proof has been furnished by means of an audit that the
requirements of ISO 9001:2015 are met.

The certificate is valid from 2019-10-28 until 2022-10-25.
First certification 2010

Date of recertification audit: 2019-10-24

Expiry date of last certification cycle: 2019-10-25

TOV Rheinland Cert GmbH
Am Grauen Stein - 51105 Koin

Validity:

2019-10-29

rogistered trademarks. Utlisation and application requires prior approval.

www.tuv.com
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Mekisan Handelsgesellschaft mbH
Frau Helga Kirchner

Gratweiner Str. 63

A-8111 Gratwein-StraBengel

Tel.: (0) 664 /1 052 793

Fax: (0) 312/ 423 570

Mail: mekisan@aon.at

o+

Celsis UAB

Verslo g. 3, Kumpiy k.,

LT-54311 Kauno r

Tel.: (0) 37 452729

Fax: (0) 673 18865

Mail: giedrius.skurkys@celsis.It

KONTAKTY

Mr. Rudolf Parisch
Nové Spoli 105
CZ-38101 Cesky Krumlov

& Tel./Fax: +420 380 728 611
Mail: parisch@inspari.cz
Celosvétova sit’
Fermit SA Fermit GmbH Willi Kutsch
Harry Biichel ——— Zur Heide 4 — Tel:: +49 (0) 171/ 2 7.65 044
Rue du Pied de la Roua 11 53560 VettelschoR Mail: wkutsch@fermit.de
1957 Ardon / VS Tel.: +49 (0) 2645/ 2 207
Natel: +4179593 1015 Fax: +49 (0) 2645/ 3113
E-Mail: hbuechel@fermit.ch Mail: info@fermit.de
Mr. Nikolaidis Konstantinos . THERMO SERVICE Thermovent Clima SRL
Monastiriou 91 a BN centar d.o.o. Chisinau
54627 Thessalonioki s Boki 6, Puhovo M. Alexandru Lupascu
Tel.: (0) 2310/513280 10370 Dugo Selo Tel.: 03227 / 95727
Fax: (0) 2310/556945 g Tel.: +385 (0) 12756074 TR lupascu1976@mail.ru
Mail: info@filtercosmos.gr & Fax:  +385(0) 993138124
N Mail:  info@servicecentar.com

Vlyhrazujeme si pravo na produktova zlepSeni a tiskové a kompozi¢ni chyby. Platné do vydani nového katalogu.

Potiebujete-li dalsi informace, obratte se na nas!

Pondéli az &tvrtek: 7.00 az 15.30
Patek: 7.00 az 12.30

www.fermit.de




